— 


[EMT Tr 
He Effi j 


Pars 
D | | Ey ga: 


FOR BOSTADER, BUTIKER, HOTELL, INDU- | 
STRIER, KONTOR, SJUKHUS, SKOLORM.M. EKONOMISKT | 


Tile-Tex kan nu levereras från ett vdlsorterat centrallager i “f ”. 4 
Hälsingborg genom auktoriserade Idggningsfirmor över hela LATTSTA DAT 
landet. Namnet Tile-Tex är lagligen skyddat och far endast 
användas för den världsbekanta Tile-Tex koncernens fabrikat 


Alla upplysningar lämnas av huvudförsäljarna : 


för södra Sverige: för västra Sverige: för östra och norra Sverige: 
HERBERT BJÖRLING AB DICKSON & SJÖSTEDT KB ING.-F:A PEHR ENGWALL AB 
Kalendegatan 17 Östra Hamngatan 16 Nybrokajen 7 
MALMÖ GÖTEBORG STOCKHOLM 


Bil.: 
Inbetalningskort 


Ett riktigt val 
Korrugal 


Korrugal — Svenska Metallverkens korruge- 


rade aluminiumplåt — är ett idealiskt bygg- 
nadsmaterial. Det rostar aldrig, står emot 
väder och vind och ger god byggekonomi. 
Med vår nya broschyr kan Ni välja den typ 
av Korrugal som passar i varje särskilt fall. 
Har Ni inte fått något exemplar — beställ 
det omgående hos Er materialleverantör eller 
direkt från 


AB SVENSHA METALLVERHEN 


Forsdljningskontoret, VASTERAS 


Filialer: 


Stockholm — Goteborg — Malmö — 
Jönköping — Eskilstuna — Sundsvall 


XVI 


Aktuell intervju 


Kabelskador 


Kombinationen grävmaskin och kabel är alltför ofta 
olycklig. Kontakten mellan de båda sker på sådant sätt, 
att den vållar bekymmer, och tidningarnas spalter upp- 
visa titt och tätt sådana allvarliga rubriker som »Gräv- 
skopor bröt förbindelsen med kustradion och Stockholm>. 
Händelser av detta slag har nått en sådan omfattning, att 
något måste göras åt saken, att krafttag äro nödvändiga. 
Eftersom epilogen i händelsekedjan i regel utspelas på 
försäkringsbolagens skadeavdelningar, ha vi ansett det 
lämpligt att skaffa »inside information» från kamrer 
Hilding Holmqvist i Försäkringsaktiebolaget Skandia — 
den man, som där har att nästan dagligen taga ställning 
till skadefall av denna typ och som därför äger den 
största erfarenhet på detta område. 

— I vilken utsträckning kommer den mänskliga faktorn 
in i orsakssammanhanget? 

»Jag har låtit göra en enkel statistik för 1954, som vi- 
sar, att skulden till övervägande delen ligger hos ar- 
betsledningen. Av 49 undersökta kabelskador låg felet 
hos arbetsledningen i 27 fall och hos grävmaskinisten i 
16. I 3 fall delade man ansvaret och resten var osäkra.» 

— På vad sätt har man då felat? 

»Arbetsledarens fel består som regel i, att han inte 
tagit noggrant reda på, var kabeln ligger eller glömt att 
meddela detta till grävmaskinisten. Det brister också i 
utmärkandet av kabelns läge. Personalbrist åberopas ock- 
så som orsak och försvar. Från grävmaskinistens sida 
föreligger missförstånd, allt för långt driven tilltro till sin 
skicklighet att hantera skopan intill kabeln och även ren 
nonchalans. Inte ens arbetsledningen går enligt motpar- 
tens — kabelägarens — bestämda åsikt fri från detta om- 
dome.» 

— Vilka bli de ekonomiska följderna av kabelavslit- 
ningen? 
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Genom att använda sopnedkast ibetong 

av vår tillverkning kan Ni tillgodogöra 

Eder följande fördelar: 

e De är billiga i inköp 

e limnar obetydligt spill 

e är falsade — därigenom lätt monte- 
ring och täta skarvar 

e är glättade invändigt 

e är godkända av Byggnadsstyrelsen 
(meddel. 1953:5) ; : 

e kontrolleras noggrant av oss samt av 
Kontrollradet for betongr6or 

e finns alltid i lager vid vara fabriker 
och hos byggbranschens ledande 


materialfirmor. 


Köp alltid ekonomiskt — köp förstklassig vara | 


BETONGSANDER 


Huvudkontor: Hednoret, Tel. 65060, 65016, 65101, 6510) 
Fabriker: Hednoret, Kalix, Tel. 300, Bastuträsk, Tel. 37 
Arvidsjaur, Tel. 10059, Nattavara, Tel. 35 


Auktoriserad service {or AB Vibro-Verken 


»Den direkta följden kan ju iakttagas omedelbaj 
Men den är inte den mest kännbara. Kabeln kan ref 
reras till en kostnad, som inte är pa något sätt impor 
rande. Aven om den inte bars av gällande forsakrin 
skulle den nog inte avskräcka. Men ett kabelbrott mé 
för ofta driftsavbrott, och detta kan bli en dyr aff; 
I ett fall for ej lange sedan gick det till ca kr 40 000: 
Da gällde det en elkabel till en industri. I manga fall 
elverken garderat sig gentemot abonnenten, och det t 
sålunda han, som blir lidande. Inte alla dessa abonn 
ter aro i den ställning, att de kunna göra ersättningski 
gällande. Tank pa alla husmédrar, som sta utan matli 
ningsmOjligheter, alla hem, affärer och kontor utan hf 
och sjukhusen, som med alla sina patienter kunna kol 
ma i en verkligt besvärlig situation.» 

— Vilka kunna konsekvenserna bli för brott speci 
pa telekablar? 

»Galler brottet en telekabel, uppstår också ett dri 
avbrott, vars ekonomiska konsekvenser äro svåra att 4 
räkna. Telestyrelsen har faktiskt under övervägande t 
kräva ersättning inte bara för reparationskostnade; 
utan också för det inkomstbortfall, verket får vidkanr} 
Ar det en större kabel, rör sig beloppet säkerligen 4 
några tiotal tusen kronor. Men även här får allmänt 
ten i sista hand sitta emellan som regel utan möjlig) 
att få kompensation för sina besvär och fdrtretlighe} 
ja t. o. m. kostnader.» ¢ 

— Vad skall man da göra för att åstadkomma 
ändring till det bättre? | 

»Foérst och främst skola herrar arbetsledare abs 
söka kontakt med kabelägarens organ och ta noga rj 
på kabelns exakta läge. Är det svårt på grund av | 
åldrade kartor eller osäkerhet av andra skäl, finns 
kabelsökare av god användbarhet. Jag har haft tillff 
att se sådana i verksamhet och har kunnat konsta 


Forts. sid. XI 


entoni 


— nytt elektroniskt reglerings- 
system for luftbehandling 


Elektroniken med dess fascinerande tekniska 
möjligheter har kommit luftbehandlingsteknikern 
till hjälp, tack vare Billman-Regulators nya regle- 
ringssystem — Ventonik — för elektronisk kom- 
penserad reglering. Detta system har utformats 
just för de krav, som han ställs inför idag och 
för de förmodligen allt större krav, som kommer | 
att ställas i framtiden. 


Elektroner skapar trivsel 


Behaglighetszon var ett okänt begrepp för endast 
ett tiotal år sedan. Idag är det ett gängse begrepp 
för de flesta luftbehandlingstekniker. De därmed 
ökade kraven på ventilationsluftens kvalitet, tem- 
peratur och fuktighet kan bemästras med Ven- 
tonik och hållas i en sådan inbördes relation, 
som är avgörande för luftens behaglighet. 


Ventonik — centralen 


Elektronikcentralen är upp- 
byggd av standardiserade 
plug-in-enheter och kan 
anpassas för anläggningar 
av de mest skilda slag. 
Alla rattar för inställning 
av oönskade temperaturer 
m. m. har sammanförts till 
centralen, 


Lösningar på lager 


En konstruktör, som står inför valet av 
regulatorer, har i regel fullt klart för 
sig, vilka komponenter själva konditio- 
neringsaggregatet skall bestå av. Han 
vet också om anläggningen skall arbeta 
med temperaturen reglerad med avse- 
ende på inblåsningsluften till lokaler- 
na eller på luften i lokalerna. 


För att med dessa förutsättningar en- 
kelt kunna välja lämplig Ventonik-ut- 
rustning, har Billman-Regulator lagt 
upp en serie tillämpningsexempel — 
en luftbehandlingsteknikerns ”lathund”. 


regulator 


Regulator & Instrument AB Billman 
Kungsholmsgatan 159, Stockholm K. Tel. 52 03 20 


: GOTEBORG: KARLSTAD: | MALMÖ: SUNDSVALL: 
Dr Sydows Gata 1 A, tel.: 180030 | Östra Torggatan 16, tel.: 185 76 Korsörvägen 22, tel.: 38221 | Packhusgatan 6, tel.: 11058 
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särdeles Sen effekt hos . si 

Ve rktygsmotor x kommande. Flera företag har ook “god erfarenhe 

. den i praktisk användning. En god kabelsökare 

ae röjer tvist om kabelns rätta lage och därmed även Fs 
7 dan. Kabelagaren har givetvis i första. hand ansvaret 

yP angivandet av kabelns lage.» 

— Vad skall man sedan iakttaga, nar pen läge h 


PDA 339 rd | 0 | 7 faststallts? 


»Nar kabelns läge är exakt angivet, skall den utmätk 
ordentligt. Enligt min uppfattning bör det ske geno) 
de vanliga rddgula bockarna med bräder eller ror i san 
ma färg eller ändå bättre med flaggspel av ljusreflekt 
rande lappar. Denna markering skall inte ske mitt Ove 
kabeln utan vid den marginalgräns på 1 m — min 
0,6 m — från kabeln, som utgör gränslinjen mella 
maskin- och handschakt. Skall grävning ske på ömse s 
dor om kabeln, sker markering i båda marginalgränsern: 
dubbelmarkering. Sker schakt utmed kabeln, blir mark 
ringen enkel. Detta är åtgärder, som med få undante 
torde kunna vidtagas utan svarighet.» 

— Några påtagbara reaktioner från fons 0 
kabelagarehall? 

>Fran fodrsakringshall Gvervags f. n. införande då 
självrisk vid kabelskador genom grävmaskin. När det 
nummer av »Våra Vägar» föreligger i tryck, är NM 
självrisken ett faktum. Från kabelägarehåll överväg: 
kraftigare åtgärder. Dels kommer man att inrikta s 
mer på ersättning för driftsavbrott — inte minst gäll: 
/ detta Televerket, som jag tidigare nämnt — dels avs: 
FOrsklies av Oe leerterads eke man att åberopa skydd, som strafflagen ger kabelagare 


och jdrnaffdrer. 
PREKTRISICA AKIVEROLKE CS vid skadegörelse. Det medför Aatalsrisk for den for sk 
dan ansvarige.» 


EE. | fö IV E ae i= & AG E R — Sa till sist, Har Du några allmänna reflexioner, so 


JONKOPING .-. TELEFON 19330 Du vill ha framförda i detta sammanhang? ; 

»När man bedömer konsekvenserna av dessa kab i 
skador, skall man inte glömma just den stora gruppt 
allmänheten i dess många skilda varianter. Snarare sku 
le jag vilja säga, att man framför allt skall ta hansy 
till den. Ja, hänsyn, det är rätta ordet. Det är hans) 
till andras berättigade intressen, som skall tas — häng 
till medmänniskorna!> 


bärbart anordnad 
på ryggmes. Sär- 
skilt lämplig för 
fasadarbeten, 
slipning samt 
putsning och 


borstning på 


järn och betong. 


Trefasmotor i lättmetall 
0,5 hk. 2800 r/m, 220/380 V, 50 p/s. 
Totalvikt med böjlig axel 10 x 1500 
mm och 5 m motorkahel = 14 kg. 


(Ur intervju av kamrer Sven Bjorkgren med carn 
Hilding Holmqvist i >Våra vägar 1956>) — 3 


Tippning av jord och lera i Saltsjön 


»Stockholms drabanter> eller »Riddarfjärdstippninge: 


ovänner» borde ha samlats till segerfest på Norr Mäla 
ha strand just vid Owengrand pa måndagsmorgonen. For « 
var det premiär för pramtippningen, dvs. stadens tip 
material forslades fran nybyggd tippbrygga vid Om 

gränd i pråmar ut till Saltsjön. 
Den jord och lera och det rivningsmaterial som stad 
måste fa undan har det stått häftiga strider kring. Förs 
budet om var man skulle göra av det var Riddarfjärde 
i Författare, konstnärer och mycket annat gott folk pr 
ARSKAPACITET 6 00.000 TON testerade. Opinionsmsten arrangerades och experter 
delade upp sig på två läger: för och emot tippninge: 
Gatunämnden beslöt — med borgarrådet Helge Bergh} 
4g som reservant — att tippning trots allt skulle ske. Mi 
rt folkstormen tilltog och ärendet Aterremmiterades >f| 
ee | o> ytterligare utredning». 1 juli beslöts emellertid att mi 
skulle bygga tippbryggor pa Norr och Söder Malarstrai! 
och därifrån lasta tippmaterialet i pråmar. Dessa skull 
a sedan forslas genom Karl Johansslussen och tömmas i ¢ 
; vattenområde mellan Valdemarsudde och Finnboda. — 
Och nu är första tippbryggan klar och OA:s tillst&i! 
till tippning i Saltsjön gäller fr. o. m. den 24 septembé 
Bryggan vid Palsundet pa Söder Mälarstrand blir lite fe 


dröjd pa grund av extra utgifter i Samband med de ap’ 
22 rade planerna. 


oc 


2. 


(Ur MT 25/9 195 | 
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li 


Det gällde att finna 
ott vridfénster 


laga pafrestningar 


goda mané6ver- 
egenskaper 


laga underhalls- 
kostnader 


tar liten plats 


i rummet 


örst av alla kunde Reventa, som svar på ett gammalt önske- 
al fran arkitekter och bygegfolk, presentera ett fullgott vrid- 
nster med vertikal centrumaxel. Mycket talar för att detta är 


en idealiska lösningen, speciellt vid höga smala fönster. 


2 


ORSTENSSONSGATAN 8- STOCKHOLM O.- TEL 620945 | 


mbud för Sédra Sverige: SKÅNSKA TEGELFORSALJNINGS AB, Malmö * Ombud för Véstra Sverige: Larsson, Seaton & Co. AB, Göteborg 


BYGGMASTAREN 1956, B10 XIX 


AB WILH. SONESSON & Co MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG 


| 


Yala 


LAMELLA 


rullportar och rullgaller 
av stål eller lättmetall 


Driftsikerhet och enkel manövrering är utmärkande för 
LAMELLA rullportar och rullgaller. När Ni skall lösa ett 
portproblem — räkna med LAMELLA fran Sonessons. 
Begär prospekt och offert. 


Inbrottssäkra - Flamskyddande - Utrymmes- 
besparande - Lätta att montera och reparera 


Självupprullning, gångdörr Handkättingmanövrering 


Elektrisk upprullning 


<) 
OK 
SK 
KR 


Rullgaller med elektrisk fjärrmanövrering 


Den nya inköpsfilosofien == 


I mars i år hölls på Mekanförbundet en kontaktkonfere 
under mottot »géra själv eller köpa ute». Vid denna ko 
ferens framhöll flera talare att inköparna vanligen enda 
intresserar sig för priset. En modern inköpare mås 
emellertid i första hand se till, att han till sitt företag f 
hem varor i rätt kvalitet, i rätt kvantitet, vid rätt tidpun 
och först i fjärde hand till rätt pris. Priset är sålunda vi 
tigt, men det är viktigare att man rättidigt får hem de v 
ror, som man verkligen behöver. Leveransförseningar! 
vållar de köpande företagen stora bekymmer och kos 
nader och det är nödvändigt, att svensk industri planera 
så att man kan hålla utlovade leveranstider. A andra : 
dan måste givetvis köparen planera sina inköp så, att 1 
verantören har skälig tid till sitt förfogande för tillver 
ningen och leveransen. : 

Försenade leveranser fran underleverantérer fordi 
ofta omplanering av beställarens produktion. Man h 
givetvis då god hjälp av ett förhandsbesked från unde 
leverantören om hur stor leveransf6rseningen beräkn 
bli. Varför far beställaren så sällan ett dylikt beskec 
Man tänker tydligen inte på att uteblivna uppgifter gi 
det omöjligt för beställaren att planera och leveransen t 
beställarens kund försenas därigenom ofta utöver d 
försening som orsakats av underleverantören. 

Ett varupris består kanske till 80 % av tillverkning 
kostnad (material, arbetslön, tillverkningskostnad) sar 
till 20 % av försäljningsomkostnader och vinst. Försök 
man pruta, angriper man de 20 % och det är givet, 4 
säljaren är ytterst ovillig att lämna ifrån sig någon ¢ 
av den ofta mycket begränsade vinstmarginalen. Försök 
man däremot att tillsammans med säljaren minska ' 
80 %, kan man räkna med säljarens helhjärtade hjäl 
eftersom han är lika intresserad som köparen att få n 
dessa kostnader. I USA har här skisserade tänkesätt t 
nämnts den nya inkopsfilosofien. En 

Möjligheterna till kostnadssänkningar på denna v) 
äro ganska små ifråga om börsnoterade råvaror, sasc 
metaller, ull, bomull, gummi och produkter vars pris h 
domineras av börsnoterade varors priser t. ex. meta 
legeringar i tackor. Till samma kategorier hör kol o! 
eldningsolja. Ju högre förädlingsandelen är i priset de 
större chans finns det givetvis att sänka leverantöre 
kostnader. Här skall endast några sätt antydas. Man kf 
t. ex. i samarbete med leverantören välja ett annåt n 
terial som medför sänkt pris. Genom att använda 
annan tillverkningsmetod kan kanske materialatgang} 
minskas eller arbetskostnaden sänkas. Toleranserna £} 
kanske onödigt snäva. En standarddetalj kan eventue! 
ersätta en speciellt tillverkad genom att vissa modifil 
tioner göras i utförandet av den produkt, dar detal} 
skall ingå. Kostnaden sänkes om de format eller bri| 
der, som bäst passar leverantörens produktionsappa 
väljas. Den beställda kvantiteten bör lämpligt avväjl 
mot leverantörens uppsättningskostnad och andra kc} 
nader, vilkas storlek äro beroende av beställd kvantii} 


yi phe 


Vardefasta penningplaceringar 


Frågan om en särskild form av skydd mot penningvar | 
försämring — indexbundna lån — har fått ökad aktualay 
genom en utredning, som nyligen lagts fram av proll 
sor Tord Palander.t Utredningen har under denna yi 
sommar inte gett upphov till någon livligare diskussit 
men problemet är av stor betydelse och förtjänar otvivl 
aktigt att dryftas även utanför specialisternas krets. _ 

Behovet att skydda sina tillgångar mot förluster 5 
nom penningvärdesförsämring är lika gammalt som på 
ninghushållningen. Sparare har under alla tider för 5 


Forts. sid. X. 


* Indexregleringar på lanemarknaden. P. M. utförd pa ule 
drag av Kungl. Finansdepartementet. 230 sid. (stencil). 
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FASTIGHETS- 
NOMENKLATUR 


d tillhörande begreppsbestäm- 


igar, avsedda för städer och stads- 


liknande samhällen. 


Ira, reviderade och utökade upplagan, an- 
m den 19 november 1953 av represen- 
ter för Kungl. Byggnadsstyrelsen, Kungl. 
tadsstyrelsen, Stockholms stads byggnads- 
ind, fastighetsnämnd, stadsplanenämnd och 
istiska kontor, Svenska Bankföreningen, 
nska Teknologföreningen, SAR, SVR, Stock- 
ns Byggmästareförening, Sveriges Fastig- 
sägareförbund och Institutet för värdering 
astigheter i Stockholm. 
a 


a uppslagsverk med dess nya regler för yt- 
volymberäkning av husbyggnader och referat av 
3 års lagändringar beträffande expropriation, 
ighetsbeskattning, tomträtt m. m. bör vara av 
hut intresse för statliga och kommunala myn- 
eter, fastighetskreditanstalter, byggmästare, 
tekter, ingenjörer, fastighetsägare, fastighets- 
dlare m. fl. 
Pris för bundet exemplar 12 kr. 


Sändes portofritt om likvid insättes 
på vårt postgiro nr 3124 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C 


let i 

| (M 1956 BYGGMÄSTAREN 
arkitektur 

ljande : 


M, Ktas: Villa i Lund 


SSON, REED och DELBORN, ARNE: Villor i Borg- 


AD, Hans: Villa i Saltsjö-Duvnäs 
B, RALPH: Villa i Skövde 

E, RALPH: Villa i Saltsjö-Duvnäs 
SON, Bruno: Villa i Kungsör 

, Lars: Sommarvilla i Ödsmål 


l, STURE: Sommarvilla pa Värmdön 


11956 BYGGMÄSTAREN 
byggnadsteknik 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, 
avd. av Svenska Teknologföreningen. i i 
Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. 23 31 05. Post- 
giro 3124. sa 


Redaktörer: Civilingenjör SVR Börge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. 


Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. 
Redaktionskommitté: Civilingenjör svr Lennart Backmark, civilingenjör 
SVR Boris Blomgren, arkitekt SAR Leif Reinius, civilingenjör SVR Georg 
Schackne, arkitekt SAR Tore Webjörn och arkitekt SAR Torsten Westman. 
Redaktionsombud: Dir. Victor Bährner och lansarkitekt Ebbe Borg, 
Malmö, samt arkitekterna SAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, 
Göteborg. 

Ansvarig utgivare: Arkitekt SAR Moje Bergström. I tidskriften gjorda ut- 
talanden står för författarnas räkning och är endast om så anges att anse 
som uttryck för ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utger 
tidskriften. | 
Byggmästaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar 
arkitektur och 12 nummer byggnadsteknik. 


Sverige 
Danmark Övriga 
Prenumerationspriser för helår (gällande från den 1/7 1956): Finland utlandet 
No Norge 
Endast lösnummer upplaga A+ B (24 nummer) ............ 40:— 50:— . 
Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur .... 30:—  40:— 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 30:—  40:— 
Lösnummer + klotband upplaga A+B ................005- 60:— 70:— 
Lösnummer + hfr. band upplaga A+B ..............02 200. 70:— 80:— 


För halvarsprenumeration (endast l6snummerupplagorna) gäller hälften av 
årspriset med tillägg av kr 3: —. ex 


35 ARGANGEN INNEHÅLL 20 OKT. 1956 


DK 69.026.6 
LINDQVIST, Nits och ANDERBERG, BERTIL: Hissar i bostadshus. Byggmas- 


taren 35 nr B 10, sid. 185-190 IRAN 


Redogörelse för undersökning verkställd av Statens nämnd för byggnadsforskning. Artikeln 
illustrerad med ritningar och diagram 


DK 69.026.6 
MAGNUSSON, PER-GUSTAV: Hissar i höga kontorshus. Byggmästaren 35 
(1956) nr B 10, sid. 192-196 } 


Beskrivning av hissplanering för de höga kontorshusen i kv. Grytgjutaren, Tullgarden och 
Gamen i Stockholm. Artikeln illustrerad med ritningar och modellfotografier 


DK 699.852:69.003 
Lerrors, ROLF: Betänkande från 1955 ars normalskyddsrumsutredning. 
Byggmiastaren 35 (1956) nr B 10, sid. 197-200 


Referat av betänkandet. Artikeln illustrerad med ritningar och diagram 


DK 624.074.4 
JONSSON, SVEN: Projektering av betongskal. Byggmästaren 35 (1956) 
nr B 10, sid. 200-204 


Principiella synpunkter på problem vid projektering av betongskal. Artikeln illustrerad med 
fotografier och ritningar 
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3-lagstäckning — 
spår för ventilation 
isoleringsplatta 

bärande underlag 


; lättbetongplattan i 
har avfasade kanter: 
för luftcirkulation — 


luftintag vid takfoten 


utluftningshuy vid 
taknocken 


gör taket 
självventilerande 
genom 


vcocnmoms förhindrar 


metoden 


asfaltfilt @ kondensbildning 
@ sonderfrysning — problem som speciellt uppstår 
@ övertryck inom den våta industrien | 
@ blåsbildning ay 


WRAL EDAD Sera Fördelen med en ventilerad takisole- rar Aven alla tendenser till övertryck i 
ring enligt MPI-metoden är, att man och blasbildning. Kombinationen spa- J 
erhåller ventilationen omedelbart un- rad lättbetongplatta och Munksjö 3 
der den diffusionstäta fuktisoleringen, = 3-lags specialtäckning gör således att 3 
varvid eventuell kondens under denna = ett tak, som lagts enligt MPI-metoden 


spårad lättbetongplatta bortventileras. Kanalsystemet elimine- är ett sjalvventilerande tak. 
(vol.vikt 0,4) 
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ts in flat-buildings, 
aparative economy 


dimensioning and 


N Lindqvist and B Anderberg 
p. 185-191 


e dimensioning project in this article has 
en based on studies of lifts traffic in 
t-buildings during peak hours. Regard 
3 been taken to the transport capacity 
the lift installation expressed in the mean 
iting time and mean transport time and 
o to the various needs for space and 
ning reliability. The project has in mind 
> common types of lifts with automatic 
shbuttons and the speeds that occur 
nerally. 

The economic section of the article gives 
survey of the cost of procuring and the 
ming cost for the lifts recommended in 
> dimensioning table. Conclusively the 
st for the total communication is com- 
red, i.e. the cost for lift-installations and 
ircases with adjoining horizontal connec- 
ns in various types of housing and at 
rious heights of buildings. 


ts in multi-storey office buildings 


P-G Magnusson 
p. 192-196 


ere are two main types of multi-storey 
ice buildings in which the dimensioning 
the vertical transport system shows cer- 
n rules. The one type is the tenement 
‘ice building for several tenants, the other 
the administration building for one single 
lerprise. 

The transport capacity of the lift instal- 
ion is at first hand determined by the 
ensity of the rush traffic morning and 
ning. 

[In the administration building it is desir- 
e that the whole staff can begin and 
1 the workday at common hours. But in 
> office building with several tenants 
re can be a better dispersion of the 
h traffic. 

[The two types of high office buildings 
0 differ inasfar as the internal traffic 
ween the different storeys is inconsider- 


able in the tenement office building but 
can be of determinating importance in the 
administration building. 

At lunchtime there is — in the tenement 
office building — ordinarily no traffic peak 
which determines the dimensioning of the 
lift installation while in the administration 
building the lunch traffic to and from the 
staff restaurant can to a great extent in- 
fluence the dimensioning of the vertical 
transport system. 

The author of the article gives a short 
account of the planned lift installations 
in the first multi-storey office building at 
Hötorget — a tenement office building — 
and in two new administrations buildings 
— the Folksam building at Skanstull and 
the Municipal tax building, Skattehuset. 


A report by the 1955 Standard Air-Raid 
Shelter Committee 


By R Lerfors 
p. 197-200 


The 1955 Standard Air-Raid Shelter Com- 
mittee has presented its report in the form 
of a technical-economical investigation in- 
to the setting up of standard air-raid shel- 
ters. The committee has made a survey of 
the existing technical stipulations in order 
to reduce the cost of air-raid shelters 
without reducing the protection require- 
ments. The report shows that advantages 
can be obtained if the air-raid shelter is 
placed in a common building and if the 
size of the shelter considerably exceeds the 
200 persons capacity. 

By using a higher quality of steel an 
annual saving for the entire country amoun- 
ting to about 7 mil. kronor could be attai- 
ned. 

A project is suggested for the execution 
of temporary air-raid shelters built as tube 
shelters out of prefab concrete units. The 
most important part of the report contains 
o project of a modified standard air-raid 
shelter. This air-raid shelter should offer 
adequate protection against atomic weapons 
i. e. against both the pressure and the ra- 
diation effects. 

The following prerequisites are suggested 
as future norms: a uniform standard type 
for the entire country, a staty of several 
days in the shelter should be possible; the 
space be fixed at 1 sq.m per person; the 
size should be made to exceed 200 persons. 

Moreover the report suggests the building 
of unit air-raid shelters of prefab pillars 
and walls. 

The cost of the new type of standard 
air-raid shelter is calculated to be 80 kro- 
nor per person i. e. only half the previous 
cost. Several members of the committee 
suggest in a special appendix that the pre- 
scription to equip terrace housing with air- 
raid shelters should be waived with regard 
i. a. to the abnormally high cost, the low 
protective effect and the difficulties en- 
countered in plan arrangements. 


Concrete shell design 


By S Jonsson 
p. 201—204 


Up to now shell constructions have not 
attracted much attention in Sweden not- 
withstanding the fact that they are often 
applied in Europe and other parts of the 
world and are in many cases considered 
superior to other known constructions both 
from a technical and from a financial 
point of view. 

In the Promised Land of concrete shell 
constructions about 1000 buildings have 
been provided with beautifull shelle since 


the war alone according to information 
from the Cement and Concrete Associa- 
tion. The precent article intends to inform 
builders and architects about experience 
gathered by constructors and contractors in 
other conutries. Obviously it is very advan- 
tageous for Swedish building designers to 
participate without cost in the enormous 
fund of expert knowledge created in this 
field in foreign countries. 


Stockholms Byggnadsférening 


Karlbergs slott fick utgöra forevandning- 
en för Stockholms Byggnadsförening att 
samlas med damer den 5 september. 
Slottet demonstrerades och dess histo- 
ria beskrevs av krigsskolans chef, över- 
ste Bengt Hjelm, som tydligen gjort det- 
ta stycke kulturhistoria till sin hobby. 
På det gamla 1600-talsslottet, där Karl 
XII uppfostrades och till slut stod på lit 
de parade, har utbildats 15 000-20 000 
officerare. Krigsskolan, som funnits där 
sedan 1792 är numera världens äldsta. 
Skolans ledning anser det vara av utom- 
ordentlig betydelse att utbildningen kan 
fortgå i denna traditionsrika miljö och 
att en flyttning inte blir framtvingad ge- 
nom de onda planer som tid efter annan 
smides. Det nuvarande hotet kommer 
från stadsplanerarna, som vill dra fram 
trafikleder på ett sådant sätt att slottets 
användning för det nuvarande ändamå- 
let försvåras. 

Sedan ordföranden avtackat föredrags- 
hållaren och utlovat föreningens stöd 
när frågan kommer på remiss, avseglade 
deltagarna med motorbåt till den vän- 
tande kräftsupén med dans. 


BAs 


SAMMANTRADET SOM ARBETSFORM 


En internatkurs i konferensteknik anord- 
nades av Svenska Teknologf6reningen i 
Geta den 28 oktober—2 november 1956. 

Bland ämnena märktes: Sammantra- 
det — hur det är och hur det borde vara; 
Den parlamentariska sammantradestek- 
niken; Forhandlingens teknik; Det iso- 
lerade talet, docent N E Berendtz; De- 
battens teknik; Olika sätt att fatta kol- 
lektiva beslut; Hur möts vi internatio- 
nellt?; Den internationella proceduren; 
Den reformerade konferenstekniken; Ar- 
gumentation; Återkopplad pedagogik, 
direktör Sten Rosell; >Se — hör — gör — 
effektivisering av sammanträdet, direk- 
tör Sten Rosell. 


NORDISK BETONGFORSKNINGSKONGRESS 
I TRONDHEIM 1966 


1-5 oktober avhöll Nordiska Betongfor- 
bundet en forskningskongress i Trond- 
heim. Fran de fyra nordiska landerna 
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hade samlats ca 100 forskare och andra 
intresserade. Norska Betongföreningen 
stod för värdskapet. 

Kongressen hade till syftemål att ge 
betongforskarna i de nordiska länderna 
information om vad som pågår inom 
varje land. Härigenom möjliggöres sam- 
arbete i gemensamma problemställning- 
ar och undvikes onödigt dubbelarbete. 

Vid den nyligen avslutade kongressen 
presenterades pågående eller nyligen av- 
slutade forskningsarbeten. Sammanlagt 
blev det 66 inlägg, som fördelade sig på 
följande områden: 

Betongteknologi 26 inlägg; Betongens 
fysikaliska egenskaper 18 inlägg; Be- 
tongkonstruktioner 22 inlägg. 

Sverige lämnade ca 30 bidrag, Norge 
och Danmark ca 15 vardera och Fin- 
land 3. Anförandena var uppdelade i 
sessioner med tid också för diskussion. 

Föredragen kommer att publiceras i 
koncentrerad form i Nordiska Betong- 
förbundets tidskrift >Nordisk Betong>, 
som kommer ut med sitt första nummer 
på nyåret 1957. 

leh Val 


VVS-MOTE I STOCKHOLM 
Skandal pa bostadsmarknaden 


Sammanfattning av två tal hållna av 
Svenska Värme- och Sanitetstekniska 
Föreningens ordförande professor 
John Rydberg, Stockholm, första 
dagen av föreningens årsmöte den 
25—26 oktober 1956 i Stockholm 


Det tekniska och ekonomiska läget inom 
branschen under det sistforflutna året 
bedömt i förhållande till den närmast 
föregående tiden företer val knappast 
någonting onormalt. Man kan nog säga 
att konjunkturen kan bedömas som re- 
lativt gynnsam. Ser man det hela i ett 
större perspektiv blir emellertid läget ett 
annat. Jag tror inte att man behöver 
göra sig skyldig till någon politisk be- 
dömning om man säger att läget på bo- 
stadsmarknaden är något av en skan- 
dal. Enligt en av bostadsstyrelsen un- 
der sista tiden publicerad utredning har 
bostadsinvesteringarna i förhållande till 
de totala investeringarna trängts till- 
baka fran 30 % 1938-39 till 20 % åren 
1951-55. Detta under en tid da alla varit 
ense om att bostaden av många skäl 
borde stå i centrum för vårt intresse. 
Samtidigt har bostadsstyrelsen efter en 
ingående undersökning av alla inver- 
kande faktorer beräknat att vi under de 
närmaste 10 åren behöver bygga minst 
65 000 lägenheter pr år för att bostads- 
bristen skall vara någorlunda under kon- 
troll 1965. Bostadsstyrelsen anser också 
att landets bruttoinvesteringar ger ut- 
rymme härför. Detta bor sammanställas 
med att riksdagen i våras beslöt att för 
1956-57 skulle byggas 53000 lägenhe- 
ter. Visserligen har sedan under påverkan 
av vårens valkampanj denna siffra ökats 
med 3 500, men detta förrycker inte hel- 
hetsintrycket. Hade utvecklingen varit 
ostörd skulle vi antagligen, som fram- 
går av det sagda, ha investerat 50 % 
mer i byggnader än vi har gjort under 
den sista 10-årsperioden. Vi skulle sä- 
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kerligen också ha byggt med en högre 
vvs-standard alltså med bättre varme-, 
ventilations- och sanitetsteknik än vi 
gor nu. Husen skulle ha blivit moderna- 
re och fått längre livslängd. Vi skulle 
säkert också ha klarat byggnadsproduk- 
tionen med relativt sett mindre antal 
ingenjörer, tjänstemän och arbetare. Den 
övervältring av omotiverade kostnader 
på hyresgäster som skett och sker via 
reglerade hyror och  bransleklausuler 
hade heller icke förekommit. 


Vår förening är visserligen ideell och 
opolitisk men vi kommer i detta sam- 
manhang i kontakt med problem som 
även inverkar på vår tekniska verksam- 
het. När bostadspolitiska åtgärder sned- 
vrider eller hindrar produktionen eller 
framtvingar en oekonomisk produktion 
har vi all anledning att göra vår röst 
hörd i diskussionen och att tänka över 
om vi inte genom åtgärder från vår sida 
kan eliminera eller kringgå svårighe- 
terna. 

När det för några år sedan började 
bli uppenbart att byggregleringen gjort 
fiasko blev det på högsta ort opportunt 
att tala om att det hela skulle klaras ge- 
nom rationalisering och forskning. In- 
tresset blev så stort att vi fick en länge 
efterlyst byggforskningsorganisation. Vi 
får här i dag en del intressanta glimtar 
av vad byggforskningen kan prestera 
även på vårt område. De ökade forsk- 
ningsresurserna är välkomna men för 
den som något känner till arbete av 
detta slag är det emellertid självklart 
att forskningen är en affär på lång 
sikt och att man inte får vänta sig allt- 
för snabba praktiska följdverkningar. 
Inom dirigerande kretsar där tekniska 
kunskaper ofta anses som en belastning 
vid bedömning av dylika frågor tycks 
man av tidningsskriverier på senaste ti- 
den att döma vara förvånad Over att 
icke forskningen snabbt löst krisen. Det 
är uppenbart att man i administrativt 
avseende knappast kan tala om en ut- 
veckling på det här området utan sna- 
rare om inveckling. 


Vad kan vi då göra för att se om 
vårt hus? Ja, krisen har redan varat i 
15 år och bostadsstyrelsen har ställt i 
utsikt att den kommer att vara minst 
10 år till. Man torde kunna räkna med 
att denna utfästelse nog kommer att in- 
frias. Vi har tydligen anledning inrätta 
oss på lång sikt efter nuvarande för- 
hållanden. 


I detta läge borde en intensivare pro- 
paganda för högre vvs-standard kunna 
göra en del för att förskjuta intresset 
från fria lyxvaror till våra samhällsnyt- 
tiga men ransonerade produkter. Den 
mera målmedvetna goodwill-kampanj 
som diskuterats inom branschens orga- 
nisationer under sista året vore säkert 
på sin plats i detta sammanhang. Det 
råder väl ingen tvekan om att vår 
bransch i försäljningshänseende är långt 
på efterkälken i jämförelse med t. ex. 
bilbranschen. Måste det vara så? Bran- 
schen består visserligen av små firmor 
men varför kan inte branschen sälja 
kollektivt? Vi har lika begärliga varor 
som bilbranschen. 


| 

I övrigt så är det nog trots allt så a 
även om inte den aktuella krisen ke 
snabbt lösas genom en radikal ration 
lisering så är på litet längre sikt bray 
schens stora problem just nödvändigh 
ten av en dylik rationalisering. Kostn 
derna för en vvs-anläggning är till ” 
materialkostnader. Den återstående trej 
jedelen hänför sig till arbetskostamm 
och diverse omkostnader. Materialti 
verkningen ligger i fabriker som ofta 
direkt är att hänföra till branschen ot 
som i varje fall har den ordinära ind 
striens alla möjligheter till rationalis 
ring och även utnyttjar dem. J 


Branschens egentliga problem ligg 
inom den tredjedel som hänför sig 1 
arbetskostnaderna, dvs. själva install 
tionsverksamheten. En väsentlig del 
drivkraften bakom byggnadsreglering) 
har varit en berättigad hänsyn till ¢| 
betskraften. Med standardstegringen fil 
jer även automatiskt att arbetskraft 
blir dyrare, mera orörlig och svårtif 
gänglig. Vi måste alltså minska arbel 
kraftsbehovet, eller uttryckt på ant} 
sätt vi måste öka produktionen pr if 
betare. Detta ar även nödvändigt om ft 
skall kunna följa med i standardh | 
ningen. Det är nödvändigt också där! 
att vår bransch kan vänta en relativ £ 


den motsvarande åtminstone 15 års ff 
summelser. q 

Inom byggnadsindustrien har man |! 
ter flera ars intensivt experimenterar E 


i fråga om serietillverkning och eff) 
tivt utnyttjande av moderna transpc¢ 


{ 
1 
I 
I 
{ 


redskap — närmast kranar — vid elemejs 
husbyggeri. Man kan möjligen vänta I 
att denna nya fas inom byggnadsin& 
strien skall få som följd en motsvary 
de mera seriemässig fabrikstillverkn/i 
av rörledningar. Man har emelleik 
också inom vvs-branschen experimen 
rat i ett flertal år med fabriksmässig 11 
verkning av rörledningar och det fii) 
mycket som tyder på att branschen of 
roende av vad som sker inom byggnafj 
industrien star infor ett självständigt HI 
nombrott i detta avseende. Nagra ody) 
stigliga hinder tycks inte ligga i vagy 
Det fordras en omsorgsfull planer 
men när priset på ingenjörer och art 
tare är nästan detsamma är detta if 
något allvarligt hinder. Att ackordspl 
listorna i längden skall få utgöra ett tk 
der är ju också orimligt. 


Elementhusbygget tycks ju ha 


; 


ket kunna räkna med motsvarande jf 
delar. 

Under alla förhållanden måste vi lr 
den närmaste 10-årsperioden rusta ik 
för en avsevärt ökad produktion. 
stadsstyrelsen har beräknat att om) 
under de närmaste 10 aren skall få 
bostadsk6erna så måste produktioner ir 
bostäder ökas med 20 & 25%. DI 
torde val bli ofrånkomligt oavsett 


isk regim. Då har man ändå icke räk- 
t med erforderlig sanering av den 
ire bebyggelsen. Standardökningen le- 
r till en förkortning av byggnadernas 
slängd, vilket ytterligare ökar beho- 
t. I samma riktning verkar tendensen 
| folk övergår fran hyreshuslägenheter 
| enfamiljshus men den procenten är 
add i ständig ökning. I USA byggs en- 
miljshus till 90 % och även om vi inte 
It behöver kopiera förhållandena där 
ger dock den siffran en fingervisning 
n vad som kan vara att vänta. 


Vi hoppas ju alla att förhållandena på 
rggnadsmarknaden skall återgå till vad 
skulle kunna beteckna som ett nor- 
alt led i samhallsutvecklingen, och jag 
or att var förening därvid har en vik- 
> uppgift att fylla bade när det gäller 
t bevaka samhällets och branschens 
tressen. 


Sammanfattningar av några före- 
drag vid Svenska Värme- och Sani- 
tetstekniska Föreningens årsmöte i 
Stockholm, torsdagen den 25 och 
fredagen den 26 oktober 1956 


orskning på byggnadsvärmeområdet 


7 direktör Hjalmar Olson, Gustavsberg, 
‘df6rande i byggnadsvärmeutskottet vid 
tatens nämnd för byggnadsforskning. 


Detta är tredje året i följd som bygg- 
adsvärmeutskottet vid Statens nämnd 
ir byggnadsforskning lämnar en redo- 
srelse pa Svenska Varme- och Sani- 
tstekniska Föreningens årsmöte. Det 
" nyttigt och lärorikt att i en forsam- 
ag av kunnigt praktiskt folk fa fora 
am och kritiskt diskutera de rön man 
onder senaste aren gjort pa forsknings- 
mradet. Samtidigt far forskningen en 
lattform att snabbt fora ut resultat till 
> praktiskt verksamma ingenjörerna och 
atreprenorerna. 


Det är stora summor som lägges ned 
A nybyggnader och bostäder. Dessa re- 
resenterar en årlig investering av ca 3 
iljarder kronor och av dessa faller ca 
50 miljoner på vvs-sidan. För utveck- 
ngs- och rationaliseringsarbete satsar 
lan på byggnadsforskningen ca 2,2 mil- 
mer kronor. Riksdagen hade beräknat 
tt summan skulle bli 2,9 miljoner kro- 
or men så blev det ej i verkligheten. 
fenom lönestegringen motsvarar forsk- 
ingsvolymen i dagens läge endast ca 
miljoner kronor. Av detta kommer ca 
00000 kronor på vvs-branschen. En 
imförelse med andra branscher visar 
tt det belopp som satsas på byggnads- 
orskning är orimligt litet. Som exempel 
an nämnas att försvaret har en total 
tgift som är ca 70% av bostads- 
yggandet medan forskningsanslagen är 
00 % större än anslagen för byggnads- 
orskning. Ändå är det stora problem 
iom byggnadsbranschen som är olösta. 
Forskningen på vvs-sidan har kon- 
entrerats på två huvudproblem nämli- 
en byggnaders värmebehov och värme- 
entraler: 


For att man skall kunna beräkna ett 
värmesystem i en byggnad måste man 
veta hur mycket värme som byggna- 
den förbrukar när det är som kallast 
ute. De metoder som numera användes 
är ej tillräckligt noggranna och för att 
man ej skall riskera underdimensione- 
ring räknar man med siffervärden på 
säkra sidan. En undersökning av värme- 
system i drift som byggforskningen låtit 
göra visar att dessa ofta är 50 % över- 
dimensionerade. Värden upp till 100 % 
överdimensionering förekommer. Detta 
resulterar i att miljontals kronor Arli- 
gen investeras i onödigt stora värmean- 
läggningar till absolut ingen nytta. 


Genom en mängd delundersökningar 
söker man nu förbättra underlaget för 
beräkningarna. Några av dessa under- 
sökningar refereras på detta möte av de 
forskare som håller på med dem. 


Utvecklingen har under senare år gått 
mot allt större värmecentraler som visat 
sig vara mera ekonomiska genom möj- 
ligheter till bättre skötsel och framför- 
allt billigare bränsle. För att bedöma 
hur stora man skall göra värmecentra- 
lerna är det viktigt att veta med vilken 
verkningsgrad anläggningarna arbetar i 
praktiken. Prov för att fastställa detta 
pågår. Värmen från stora centraler dis- 
tribueras i kulvertledningar till de vär- 
meförbrukande husen. Utformningen och 
värmeisoleringen av dessa ledningar är 
viktiga problem. Man investerar redan 
nu för miljontals kronor årligen och när 
de stora atomvärmeverken kommer i 
gång måste man bygga mångdubbelt fler 
kulvertledningar. Genom inventering av 
kulvertskador — detta sker i samarbete 
med byggforskningsorganisationen i Dan- 
mark — hoppas man att snabbt kunna 
sortera ut farliga kulvertkonstruktioner, 
dvs. sådana som råkar ut för skador på 
grund av felkonstruktion. 


Det är stora uppgifter som byggforsk- 
ningen har i gång och resultaten börjar 
nu komma fram. Men de i förhållande 
till arbetsuppgifterna knappa resurserna 
på folk och pengar gör att arbetet går 
saktare än vad vi skulle önska. Många 
ekonomiskt viktiga arbetsuppgifter står 
på väntelistan. Här skall endast näm- 
nas några. Standardiseringen och typ- 
variantbegränsningen inom _ vys-bran- 
schen är ett viktigt problem ty genom 
färre typer kan man spara mycket peng- 
ar bl. a. genom minskade distributions- 
kostnader. Byggforskningen vill tillsam- 
mans med byggstandardiseringen ta upp 
detta problem. Även andra delar av 
distributionsproblemet är viktigt att få 
klarlagda. Av kostnaderna för en vVVvs- 
anläggning utgör nämligen hela 20- 
30 % distributionskostnader i alla led. 
Ett annat viktigt problem är att finna 
ut bra och billiga värmesystem som 
lämpar sig för modernisering av det 
äldre bostadsbeståndet. En miljon av 
landets 2,5 miljoner lägenheter saknar 
nämligen centralvärme. Detta var exem- 
pel på uppgifter som vi måste skjuta på 
framtiden i brist på resurser. Här om 
någonsin gäller regeln att pengar till 
forskning och utvecklingsarbete är goda 
investeringar. 


Värmecentraler för bostäder 


av civilingenjör Ingmar Eneborg 


I samband med en undersökning av olika 
stora panncentralers ekonomi har en in- 
ventering utförts av värmecentraler med 
mer an 150 anslutna lagenheter. Mate- 
rialet omfattar 240 varmecentraler med 
nara 93 000 anslutna lägenheter. Under- 
sökningen utvisar, att utvecklingen se- 
dan år 1945 snabbt gått mot centrali- 
serad värmeförsörjning. Av samtliga un- 
der år 1945 färdigställda lägenheter i 
flerfamiljshus i tätorter anslöts 4 % till 
värmecentraler för mer än 150 lägen- 
heter, medan motsvarande siffra för år 
1955 är nära 50%. Härtill” kommer 
ungefär 15 Z, som anslutits till kom- 
munala värmeverk. 


Beträffande bränsleval kan nämnas, 
att 75 % av samtliga undersökta värme- 
centraler eldade med olja förra vintern. 
Utvecklingen emot ökad oljeeldning är 
markant, ty 90 % av de varmecentraler 
som färdigställts de senaste två åren, 
är utrustade för oljeeldning. Ungefär 
hälften av det bränsle, som förbrukas 
vid de undersökta anläggningarna, utgö- 
res av tjock eldningsolja nr 4, medan 
74 är eldningsolja nr 3 och 24 är kol. An- 
märkningsvärt är att de koleldade an- 
läggningarna huvudsakligen finns i Norr- 
land och Sydsverige. Sopförbränning fö- 
rekommer vid nära hälften av de under- 
sökta centralerna och är vanligare ju 
större centralerna är. Som regel är tem- 
peraturregleringen automatiserad, näm- 
ligen vid 90 % av de större och 50 % 
av de mindre värmeanläggningarna. 


Varm- och kallvattensförbrukning 
i bostäder 


av tekn. dr Bo Adamson 


Varm- och kallvattenkostnaderna är be- 
tydande delar av driftskostnaderna för 
bostäder. För en tvårumslägenhet kostar 
varmvattnet drygt 100 kronor per år och 
kallvattnet 50-100 kronor. 


Det är betydande mängder som for- 
brukas. I hus, som är anslutna till cen- 
traltvatt, forbrukas genomsnittligen per 
dag 145 liter vatten per person, dvs. 12 
st. hinkar med 12 liter i varje. Om man 
i huset har maskintvattstuga, blir f6r- 
brukningen 185 liter, dvs. 15 st. hinkar- 
Av varmvatten förbrukas i allmänhet 
dagligen ca 60-65 liter per person. Om 
man inför mätning av förbrukningen i 
lägenheterna, sjunker varmvattenförbruk- 
ningen till i runt tal 40 liter per person. 
Någon besparing i den totala vattenför- 
brukningen utöver minskningen av 
varmvattnet erhålles knappast. 


En jämförelse med tidigare år visar, 
att förbrukningen stiger med ca 10 % 
per år i nybyggda hus. Detta beror väl 
på att det huvudsakligen är nygifta, som 
flyttar in i nya hus. Förbrukningen ökar 
då allteftersom familjen får fler barn 
och barnen växer upp. Vid hus som är 
tio år gamla, konstateras en förbruk- 
ningsökning med ca 3 % per ar eller 
mindre. 
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Värme- och varmvattenmätning 


av tekn. dr Bo Adamson 


På senare år har man ganska ofta mon- 
terat in fördelningsmätare för värme och 
varmvatten i lägenheterna. På detta sätt 
kan bränslekostnaderna fördelas mellan 
hyresgästerna i proportion till förbruk- 
ning. 


En undersökning, som AB Stock- 
holmshem och Statens nämnd för bygg- 
nadsforskning gjort på ett område i 
Blackeberg, visar att den totala värme- 
förbrukningen i hus med mätare var 
10 % lägre än i hus, dar alla lägenhe- 
terna har + 20°C inne pa dagen och 
+ 19°C pa natten. 


Om besparingen vid varmematning var 
förhållandevis liten, sa blev varmvatten- 
besparingen desto större. I husen med 
varmvattenmätare förbrukade man en- 
dast hälften så mycket varmvatten som 
i husen utan mätning. Besparingen blev 
så stor att det ibland lönar sig för en 
fastighetsägare att montera in mätning 
enbart på besparingen i vattenavgifter 
för kallvatten. 


Bränslebesparing genom injustering 


av värmesystemet 


av ingenjör Sven Mandorff 


Nästan utan undantag förekommer 
inom en fastighet att vissa av lägenhe- 
terna har en lägre temperatur än de öv- 
riga. För att undvika olägenheten av en 
för låg rumstemperatur tvingas man att 
hålla onormalt hög temperatur på vär- 
meledningsvattnet, vilket leder till be- 
tydligt ökade bränslekostnader. 


Huvudorsaken till avvikelserna i rums- 
temperaturen är vanligtvis, att den vat- 
tenmängd, som cirkulerar i värmesyste- 
met ej är riktigt fördelad mellan de 
olika radiatorerna (varmeelementen). 
Felaktigheterna kan rättas till genom 
injustering av den till varje radiator hö- 
rande regleringsventilen. 


Efter en injustering kan man halla en 
lägre temperatur pa varmeledningen, 
varigenom den genomsnittliga rumstem- 
peraturen sänks. Bransleforbrukningen 
minskas därvid. En sänkning av rums- 
temperaturen med en grad ger sålunda 
en besparing av 6 a 7 %. Mätningar, 
som utförts fore och efter injustering i 
ett stort antal fastigheter, visar att rums- 
temperaturen i genomsnitt kunde sänkas 
132@; 


Kostnaden för uppvärmning av en 
60 m? lägenhet i Stockholm uppgår till 
ca 200 kr per år. Om man som i ovan- 
stående fall efter injusteringen kan sän- 
ka rumsmedeltemperaturen med 1,3” C, 
sparas ca 17 kr per år. 


Injustering av radiatorerna i en Jä- 
genhet av nämnd storlek kostar ca 15 
kronor, vilket således kan inbesparas un- 
der kortare tid än en bränslesäsong. 
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Italienskt bostadsbyggande av i dag 


Det italienska bostadsbyggandet av i dag 
utmärkes av en relativt kraftig samhäl- 
lelig aktivitet genom Fanfaniplanen eller 
INA-CASA-husen. Detta samhälleliga 
initiativ har utan tvivel betytt och kom- 
mer att betyda mycket för att lätta bo- 
stadssituationen i Italien. Trots detta 
bygger icke Italien bostäder i den ut- 
sträckning som det europeiska genom- 
snittet uppnår, om man tar hänsyn till 
landets befolkningsantal. Men vad som 
slår en skandinavisk besökare i fråga om 
de moderna italienska bostadshusen är 
deras väsentligt större arkitektoniska 
skönhet än motsvarande svenska eller 
nord- och mellaneuropeiska hus. Det 
kan icke förnekas att de italienska ar- 
kitekterna i vad de än bygger, moderna 
järnvägsstationer eller bostadshus, ut- 
märker sig för en artistisk finess som 
man icke finner någon annanstans i Väst- 
eller Sydeuropa. Av de artiklar jag läst 
om arkitektur i Östeuropa att döma tor- 
de jämförelsen utan vidare kunna ut- 
sträckas dit. Kort sagt, de italienska ar- 
kitekterna är skickliga exteriörmakare. 
Men hur är då rumsplaneringen frågar 
sig en intresserad bostadssocial medel- 
svensk. Ja, sett efter vår måttstock är 
den givetvis sämre och mindre funktio- 
nell än vår planering. Men det beror på 
vilken sida av bostadsstandarden man 
värderar. Här har man en rumshöjd 
på upp till 3 meter, som kan förefalla 
onödig i vårt land men som säkert har 
en viss betydelse för svalkan i ett varmt 
land. Man kan bara jämföra att på som- 
maren i Stockholm vistas i en gam- 
maldags 90-talsvåning och en modern 
3-rummare med 2,50 m i takhöjd. Det 
kan var och en föreställa sig. Man sak- 
nar givetvis helt den förnämliga köks- 
inredningen, som vi har i våra svenska 
kök. Där finns endast en vattenkran med 
diskho (och uppläggningsplats) av emal- 
jerat järn. I badrummet finns såväl bidé, 
badkar (ofta litet sittbadkar), wc-stol 
samt handfat. Varmvattnet uppvärmes 
med gas eller elektrisk uppvärmare, som 
hyresgästen själv betalar. Om man jäm- 
för italiensk rumsplanering med fransk, 
utfaller den italienska otvivelaktigt till 
det bättre. Fasaderna har också en bätt- 
re färgsättning än vad man kan finna 
i Frankrike. 

Våra svenska arkitekters produkter, 
som de kommer till utförande i de fär- 
diga husen, utmärkes av en mycket stor 
funktionsduglighet och påtagliga strä- 
vanden att tillvarataga standardiseringen 
och stordriftens fördelar. När jag för en 
italiensk byggmästare förklarade att man 
borde försöka komma fram till några 
standardiserade fönster- och dörrstorle- 
kar förklarade han detta vara omöjligt 
med hänsyn till olika klimatiska förhål- 
landen i olika delar av landet. Jag på- 
pekade därvid att om man lade Sverige 
från Malmö i stället söderut skulle vi 
hamna i Rom. 

Det italienska bostadsbyggandet i 
Norditalien (Rom och norr om Rom) 


utmärkes av effektivitet. Vanligt i flei 
familjshus är en betongstomme som sc 
dan utfylles med haltegel. Vad man 
Italien i dag tar for litet hänsyn till, lik 
som även i Frankrike, ar varmeisolering 
ens betydelse. Ty med mer effektiv vär 
meisolering kan man ocksa pa sommare 
utestänga den värme, som man ick 
önskar få in i bostadshusen samt pa vin 
tern behålla den sparsamma inomhus: 
värme, som finns i bostadshusen. At 
behöva frysa sig genom vintern i et 
modernt italienskt bostadshus borde int 
vara nödvändigt. | 


Jan Wittroc 
| 


Kontoplaner och dagböcker för fastighet 
förvaltningar 


En kontoplan har utarbetats av en a 
betsgrupp med representanter för er 
skilda fastighetsägare, kooperativa oc, 
allmännyttiga fastighetsfOretag san 
Statens nämnd for byggnadsforskning. | 
fraga om kostnadsuppdelningen har kot! 
takt tagits med Bostadsstyrelsen, Riki 
skattendmnden och Statens Hyresrai 
Gruppens strävan har varit att göra pli 
nen så elastisk att den skall kunna a1) 
vändas vid olika stora förvaltningar me| 
skilda behov av kostnadsuppdelnin! 
Utförliga anvisningar till kontoplane} 
lämnas. I 

Planen baserar sig på decimalsystem/ 
och är uppdelad i tio kontoklasser. | 
underhallskostnadernas kontoklass hi 
två parallella indelningar av kostnaderr) 


reserverats för kostnader som inte hi| 
direkt samband med fastighetsférval/ 
ningen, t. ex. byggnadsproduktion i eg¢) 
regi och affärstvätt. : 

Aven om planen i alla klasser medgi! 
en långt driven specificering kan och bi 
varje företag dock anpassa planen eft. 
sina speciella behov och administrativt 
resurser. ; 

I rapporten redovisas även kontopl} 
ner för mindre förvaltningar. Kontopl) 
nerna ligger med ett for dessa direkt a 
passat bokfoéringsunderlag till grund fib 
två dagböcker för fastighetsforvaltninga | 


Kontoplan för större fastighetsförva/ I 
Med anvisningar. Stockhol} 
1956. 34 sid. Pris 4 kr. Distribueras «> 
AB Tidskriften Byggmästarens Férla% 
Kungsgatan 32, Stockholm C 


Dagbok för enskild  fastighetsägar! 
Stockholm 1956. 90 sid. Pris 6:50 I 


Dagbok för ekonomisk förening, akti : 
bolag, stiftelse. Stockholm 1956. 84 sik 
Pris 6:50 ; 
Lösa hyreslistor avpassade för maski 
skrift. Pris 0:25|st. i 

Dagbockerna och hyreslistorna reky 1 
reras från Statens nämnd för byggnacih 
forskning, Styrmansgatan 26, Stock 
holm Ö. 
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HISSAR I BOSTADSHUS 


Ay arkitekt Nils Lindqvist och ingenjör Bertil Anderberg 


Hissystemets kvalitet kan ha en avgörande betydelse 
för bostadshusets funktion. Hittills har det ej funnits 
tillräckligt underlag för en realistisk kvalitetsbedöm- 
ning. För att kunna göra en tillämpbar dimensione- 
ring av hissanläggningar måste man ta hänsyn till ett 
flertal faktorer förutom tekniska och ekonomiska. 
Man måste känna till antalet trafikanter vid maxi- 
mal trafiktäthet, transportförmågan vid olika be- 
tingelser, utrymmesbehovet och driftsäkerheten. Des- 
sa faktorer har behandlats i en utredning inom Sta- 
tens Nämnd för Byggnadsforskning, vilken har i 
korthet skall aterges. 


Transportformaga 


Hisstrafiken i bostadshus ger ej de utpräglade trafik- 
toppar som man kan finna 1 kontorshus. Perioder av 
ökad trafik inträder under morgonen när hyresgias- 
terna går till sina arbeten och på eftermiddagen när 
de kommer hem. Men trafiken sprids till följd av att 
hyresgästerna och deras barn arbetar och går i sko- 
lor på olika avstånd från hemmet och under olika 
sider. 

En räkning av trafiken i tio bostadshus i Stock- 
holm visade att i genomsnitt en tredjedel av alla hy- 
resgaster fr. o. m. tredje våningen och högre trafike- 
far hissarna per timme under maximal trafiktäthet. 
Den belastningen är endast en tredjedel av den som 
tidigare antagits vara dimensionerande. 

Vid jämförelse mellan olika hissystem måste man 
givetvis ha ett mått som uttrycker transportförmå- 
gan. Vi har ansett den genomsnittliga transporttiden 
som det bästa måttet på transportförmågan. Trans- 
porttiden, som inkluderar väntetid och restid, har 
beräknats för en och två hissar vid olika våningsan- 
tal och antal personer per våning, för hisshastighe- 
terna 0,6, 0,7 och 1,0 m/sek. 


Utrymmesbehov 


Hissarna i vara bostadshus har hittills ofta dimen- 
sionerats huvudsakligen for persontrafik. I hoga hus 
ar det emellertid av vikt att hissen även kan anvan- 
das för transport av möbler, sjukbar m. m. Trapp- 
transport av bar eller möbler blir i höga hus orim- 
ligt ansträngande. Hissen bör sålunda kunna anvan- 
das för de tunga transporterna. Vi har därför före- 
slagit mått på en person-varuhiss, där hisskorgen är 
måttsatt efter de största möbler som normalt före- 
kommer i bostadslägenheter samt efter sjukbaren o. d. 


Driftsékerhet 


Kännedom om hissars driftsäkerhet ar av största be- 
tydelse for kvalitativ dimensionering. En hiss i ett 
högt hus med 40 a 50 lägenheter gör ungefär 700 
rörelser per dag, dvs. ca 250000 rörelser per år. 
Hissens driftsäkerhet beror i hög grad pa hur den 


4* 


DK 69.026.6 
skotes och underhalles. I ett högt hus med bara en 
hiss ar det en stor kvalitativ olägenhet om hyres- 
gasterna ofta maste ga pa grund av driftstopp. Trots 
mycket arbete lyckades vi inte finna ett material som 
gav fullt tillrackliga uppgifter om driftstoppen. Nagra 
större forvaltningsforetag for numera statistik Over 
stoppen och deras orsaker, varför det om några ar 
förmodligen kan finnas bättre möjligheter att med 
större säkerhet bedöma antalet driftstopp, deras var- 
aktighet och beroende av olika faktorer, t. ex. hissfas- 


Fig. 1. Transporttiden per person- 
grupp. Transporttiden inkluderar 
väntetid och restid. Den genomsnitt- 
liga transporttiden, dvs. summan av 
medelväntetiden och medelrestiden, 
används här för att uttrycka hiss- 
anläggningens transportförmåga 


Nedan: Fig. 2. Mattforslag till en 
personvaruhiss. Hisskorgen är mått- 
satt efter de största möbler som nor- 
malt förekommer i bostadslägen- 
heter samt efter en sjukbår o. d. 
Transport av bår eller möbler blir 
i höga hus orimligt ansträngande. 
Hissen bör därför kunna användas 
för de tunga transporterna IN 
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DIMENSIONERING AV HISSAR I BOSTADSHUS 


PERS/VÅN. | 10 


KVAL. -KLASS] UTMÄRKT! GOD ACCEPTABEL) UTMÄRKT 


3P.0,6* 
+PV.0,6 


3P.4,0+ 
+PY.4,0 


4P.0,7+ 
*PV.0,7 


4P.4,0¢ 
“PVA, 


Fig. 3 


tigheten och hissystemet. För hissar som ges en kon- 
tinuerlig och god service torde vart material dock ge 
ett tillfredsstallande medeltal. Stopp för sådana hissar 
inträffar ca 1 a 2 gånger per ar. Se fig. 6. 


Dimensioneringsförslag 


Efter studium av nämnda faktorer har ovanstående 
dimensioneringstabell uppgjorts. Det förutsätter enkelt 
automatiskt tryckknappssystem med automatisk åter- 
gång till stationsplanet under eftermiddagen mellan kl. 
16.00 och 19.00, hisskorg utan grind samt självstäng- 
ande schaktdörrar. Parhissar är alltid försedda med 
väljare. För dimensioneringen har följande kvalitets- 
gränser använts. Transportförmågan har ansetts vara 
»utmärkt», »god» och »acceptabel» under förutsätt- 
ning att transporttiden varit resp. högst 45, 52,5 och 
60 sek. Person-varuhissen har ansetts nödvändig i 
höga hus. Acceptabel hisskvalitet innebär en person- 
varuhiss i hus med 12 våningar och fler. För god 
kvalitet har gränsen satts fr. o. m. tionde våningen. 
En ur korgstorlekssynpunkt utmärkt hisskvalitet be- 
höver inte betyda någon extra ekonomisk belastning. 
En person-varuhiss är ekonomisk fr. o. m. sjunde 
våningen, under förutsättning att trappan göres 
mindre. Ur driftsäkerhetssynpunkt rekommenderas, 
att hus med 12 våningar och fler alltid utrustas med 
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UTMÄRKT 


4P.0,6 


3P.0,1+ 
+ PV. 0,7 


3P.4,0 + 


rr 
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4 
4, *PV.0.7 4PA,0 
4P.0,7+ | 4P.4,0+ 4P.0,7* 
+4P.0,7 | +PV.4,0 +4P.0,7 


4P.4,0+ 
+PV.0,6 


AP.A,0+ 
+PV.4,0 


EX. 4P4,0 = 4st. 4 PERS. HISS 4,0 m/e 
PV. = PERSON - VARUHISS 


parhissar, oberoende av om transportformagan .skul- 
le vara tillfredsstallande med endast en hiss. Hittills 
har gränsen satts vid tionde våningen, vilket här till-i 
lämpats för utmärkt kvalitet. Att gränsen för godi 
kvalitet flyttats upp, beror på den ringa frekvens av 
driftstopp som kunde konstateras för välskötta his-% 
sar. Tidigare har här för denna kvalitet person-varu-f 
hiss rekommenderats vid 10-11 våningar. Denna 
rekommendation är i jämförelse med parhissar att 
föredraga såväl ur kvalitetssynpunkt som av ekono-} 
miska skäl. Man tvingas oftare att gå uppför trap-! 
porna därför att hissen är för liten än på grund av 
driftstopp, och ur ekonomisk synpunkt är person-| 
varuhissen avsevärt billigare än parhissar. 


Kommunikationskostnader vid olika hustyper och hushojder| 
Hissanläggningen blir billigare per person i ett lagt| 
utbrett hus med ett stort antal personer per plan än, 
i ett högt och koncentrerat hus med ett mindre be-/ 
tjäningsunderlag. Hisskostnaden bör dock inte ses} 
separat utan ställas i relation till kostnaderna för den| 
totala vertikalkommunikationen med dess horisontal-} 
förbindelser. Fyra hustyper har därför  studerats.| 
Kostnaderna har beräknats for hissanlaggningar ay 
god kvalitet. I hustyperna A och B erhålles de lägsta 
kostnaderna vid 8 våningar, varefter de ökar obetyd- 


ligt upp till 10 våningar (eventuellt 11 våningar, be- 
roende på personantalet per våning) och kraftigt vid 
12 våningar. I hus C erhålles den lägsta kostnaden 
redan vid 6 våningar. Centralhissarna i hus C och D 
anpassar sig bättre efter de olika våningshöjderna; 
kostnadsstegringen är inte lika markant som för hus 
A och B. Kostnadsskillnaden mellan hustyperna ligger 
inom 1:— krona per ar och m2, dvs. ca 3% av 
bostadskostnaden. 

Det bör påpekas, att utnyttjandetalet vid en 
jämförelse mellan starkt divergerande hustyper utgör 
ett dåligt mått på planekonomin. Hus C hade utnytt- 
jandetalet 74, under det att hustyperna A, B och D 
har utnyttjandetal mellan 80 och 82. Trots detta är 
C ur kommunikationsekonomisk synpunkt avgjort 
fördelaktigast. 

Kostnadsförändringarna vid de alternativa utföran- 
dena av kommunikationsanläggningarna har stude- 
rats. Undersökningen gav följande resultat: 

Om kvaliteten på hissystemet ändras från god till 
utmärkt resp. acceptabel, ökar resp. minskar an- 
läggningskostnaden för varje steg med ca 1% av 
byggnadskostnaden och årskostnaden med ca 30 öre 
per m? lägenhetsyta. 

Om en bred svängd trappa (1,45 m) i kombination 
med en personhiss ersättes med alternativet en smal 
svängd trappa (1,0 m) jämte en personvaruhiss, er- 
hålles ungefär samma kostnader för de båda alterna- 
tiven vid 7 till 11 våningars hushöjd. 

Om man i vissa fall alternativt kan välja mellan 
en hiss med hastigheten 1 m/sek. och två hissar med 
hastigheten 0,6 m/sek. ökar anläggningskostnaden 
med ca 1 % och årskostnaden med ca 60 öre per m? 

_lagenhetsyta vid det senare alternativet. 

Sammanfattningsvis kan sagas, att anlaggnings- 

kostnaden för den totala vertikalkommunikationen 
med horisontalf6rbindelser i hustyperna A—D varie- 
rar mellan 6-8 % av byggnadskostnaderna och mot- 
svarande arskostnad mellan 2:50—4:— kronor per 
m? lagenhetsyta, dvs. ca 8-11 % av bostadskost- 
naden. 

En fortsatt allman standardhdjning kan komma att 
medföra, att kraven pa hiss även omfattar trevanings- 
hus, vilken standard redan galler i USA. Laga punkt- 


| Fig. 4. Relativa arskostnader i hustyperna A—D för den totala verti- 
kalkommunikationen med horisontalférbindelser 
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Fig. 5. Overst: Typ A Gr ett vanligt punkthus av enkel form med 
4 Igh och 15 pers/stannplan. Därunder: Typ B motsvarar det i Syd- 
sverige vanligen förekommande låga lamellhuset. 3 Igh och 10,5 
pers/stannplan. | mitten: Typ C Gr etts. k. gallerihus med en central 
vertikalforbindelse for ett större antal lägenheter. Horisontalkom- 
munikation mellan trapphuset och lägenheterna gar över ett genom- 
gående balkongsystem, ett s. k. galleri. 8 Igh och 29 pers/stannplan. 
Nederst: Typ D har en central hissanläggning. Lägenheterna är 
samlade kring trappor, som i var tredje våning står i förbindelse 
med varandra och centralhissanläggningen genom invändiga korri- 
dorer. 30 Igh och 96 pers/stannplan 
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Fig.6. En hiss i ett högt hus med 
30 4 40 lägenheter gör ungefär 


im aoa 
aol 700 rérelser per dag, dvs. ca 
LL 250000 rörelser per år. Hissens 


188 


Fees driftsäkerhet beror i hög grad 
på hur den sköts och under- 
hålles. I ett högt hus med bara 
en hiss är det en stor kvalitativ 
olägenhet om hyresgästerna ofta 
måste gå på grund av driftstopp 
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eller lamellhus med hiss blir mycket oekonomiska. 
Det har därför varit av intresse att studera, om andra 
nu förekommande hustyper kan göra det ekono- 
miskt möjligt att förse låga hus med hiss. For att 
hissystemets transportförmåga skall bli ekonomiskt 
utnyttjad måste antalet lägenheter per våningsplan 
ökas, varigenom även kostnaderna blir fördelade på 
en större lägenhetsyta. I figuren redovisas kommu- 
nikationskostnaderna för tre olika typer av låga hus. , 
Om man i de i Stockholm och Göteborg vanligast | 
förekommande trevåningshusen med 2 lägenheter per 
trapplan (typ S) skulle installera hiss, så höjs den 
erforderliga hyran med inte mindre än ca 5:— kro- 
nor per m?. För fyravåningshuset blir höjningen gi- 
vetvis något lägre. I de typiska Malmöhusen med 3 
lägenheter per trapplan (typ T) medför hissen i tre- , 
våningshuset att hyran ökar med ca 3:50 kronor 
per m? lägenhetsyta. En hissinstallation i det låga 
gallerihuset (typ C) innebär att kommunikationskost- 
naden blir obetydligt högre än i lamellhuset (typ S) 
utan hiss. 


6 
5 
4 


Na 


Fig. 7. Relativa årskostnader vid olika typer av 3- och 4-våningshus 4 
för den totala vertikalkommunikationen med horisontalférbindelser »5 


Förutom ovannämnda undersökningar och resul- 
tat, som redovisas i Statens Nämnd för Byggnads- i 
forsknings rapport nr 33, har vi även behandlat pro- § 
blem i samband med barn och hissar och tagit upp % 
bostadshissens utnyttjande under byggnadsskedet till 1 
diskussion. | 


Barn och hissar 


Farhågor som ofta uttryckes i diskussioner om hög- 
hus och bostadshissar är, att barn inte kan använda j 
hissarna och att barnen utsättes för stora risker för 
olycksfall i hissarna. »Minderåriga får ej ensamma 4 
begagna hissen» är en text som finns att läsa i manga / 
hisskorgar. Höghus har därigenom otvivelaktigt va- 4 
rit olämpliga för barnfamiljer. | 

Pa senaste tiden har man utformat hissarna mer 
med tanke pa barnen. I Vällingby-höghus har instal- ,f 
lerats hissar som av leverantören, Graham Brothers | 
AB, klassificerats som: »barnsakra». Man har även # 
gjort dem tillgängliga for barn genom att placera | 
manöverorganet i hissen på sådant sätt att barnen 5 
kan na det. Bestämmelsen om att minderåriga ej en- 
samma får begagna hissen har strukits. Hissarna är | 
alltså avsedda att begagnas även av ensamma barn. | 


För att studera om barnen tillåts och i vilken ålder 
de börjar använda hissarna själva har en intervju- 
undersökning företagits i sex höghus i Vällingby, vil- 
ka har dessa »barnsäkra» hissar installerade. 

Undersökningen var menad som en grov opinions- 
orientering. Husen hade endast varit bebodda något 
mer än ett år. Man kan för närvarande inte räkna 
med att en mera utförlig undersökning med statis- 
tisk bearbetning av svaren m. m. skulle kunna ge ett 
bättre resultat. Svaren ger emellertid en del bidrag till 
belysning av förhållandena i dessa första Stock- 
holmshus, som utformats med hissar för barn. 

Svaren visade följande: 

77 familjer av ca 300 tillfrågades. I dessa 77 fa- 
miljer fanns 81 barn. De fick begagna hissen, som 
framgår av nedanstående tabell. 


2 ar 7 ar 

och 3 ar 4 ar Sean 6 ar och 

yngre aldre 
Ja — | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 
Nej 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | — 


Tabellen visar tydligt att barn, 2 år och yngre, gi- 
vetvis inte kan begagna hissen och att barn, 7 år och 
äldre, samtliga tillåts att begagna hissen. För åldern 
3-6 år är uppfattningen delad. En av de treåringar 
och en av de fyraåringar som tillåts begagna hissen 
får endast göra det i sällskap med sina äldre syskon, 
som i dessa fall var 5 resp. 7 år gamla. De hus- 
mödrar, som inte tillät sina barn att använda hissen, 
angav varierande skäl: 7 ansåg att hissen kunde 
fastna med barnen mellan två våningar och att det 
da skulle bli något av en katastrof i barnens ögon. 
3 tyckte att hissdörrarna var för tunga för att barnen 
skulle kunna fa upp dem, varav en var radd att hen- 
nes barn skulle klämma fingrarna da _ hissd6drren 
stängdes. En husmor angav att hennes 31/2-aring inte 
nadde upp till knappen pa utsidan och att barnet 
därför inte kunde använda hissen. Vidare var det 
några som anförde principiella skäl för att barnen 
inte bör använda hiss — »det finns äldre som behöver 
hiss bättre» — »hissen är inget för barn att sköta» — 
»barn skall inte använda hissen». En slutligen var 
rädd att någon olycka skulle kunna inträffa. 

Denna intervjuundersökning gör, som redan fram- 
ållits, inte anspråk på representativitet, men då den 
i huvudsak överensstämmer med resultaten från en 
iknande undersökning, utförd i Danmark, bör den 
Idock kunna tillmätas visst värde. I Bellahgjsområdet 
närheten av Köpenhamn har man gjort en inter- 
juundersökning. Hissarna i de danska höghusen har 
jocksa klassificerats som barnsäkra och är av liknande 
yp som de svenska. Resultat från intervjun visade, att 
»elevatoren synes att kunne benyttes av barn i aldren 
ra 4-5 ar og op efter». 

Några olycksfall hade inte inträffat under den tid 
fom Vallingbys »barnsäkra» hissar varit i bruk. For 
att få kännedom om i vilken utsträckning olycksfall 
inträffat bland barn vid transporter i vanliga hissar 
ar en förfrågan ställts till Kungl. Medicinalstyrelsen, 
om har svarat genom docent Ragnar Berfvenstam 


som är sekreterare i den kommitté av styrelsen, vil- 
ken under medverkan av Röda Korset och Rädda 
Barnen arbetar för skydd mot barnolycksfall. Berf- 
venstam meddelade, att i det olycksfallsmaterial som 
finns tillgängligt endast något enda fall av skador 
på grund av olycksfall i hissar kunnat påträffas. Så- 
dana olycksfall måste alltså räknas för synnerligen 
ovanliga. 

(Däremot underströk han, att 27 barn i materialet 
hade vårdats för följder efter fall mot värmeelement. 
De flesta av olyckorna åstadkom mjukdelsskador 
som krävde suturering. Dessa typer av olycksfall som 
är föga omtalade är alltså av stor betydelse, även om 
de relativt sällan är livshotande.) 

Resultaten från dessa undersökningar om barn 
och hissar skulle alltså kunna sammanfattas sålunda. 
Om hissarna utformas med tanke på barnen, kan 
dessa normalt använda dem från 4 å 5 års ålder. 

Barnolycksfall i hissar av vanlig typ är sällsynta. 
I hus där »barnsäkra» hissar installerats har inga 
olycksfall inträffat. (Detta hindrar givetvis inte att 
hissarnas konstruktioner görs än mer säkra.) Någon 
rädsla från husmödrarnas sida för barnolycksfall i 
dessa hissar tycks normalt inte finnas. 


Bostadshissen som byggnadshiss 


Då man diskuterar bostadshissarnas utnyttjande kom- 
mer man lätt in på frågan om inte den permanenta 
hissanläggningen skulle kunna användas som vertikalt 
transportmedel även under byggskedet. 

Vertikaltransport av material under byggnadstiden 
är i höghus ett mycket besvärligt problem. Kranarna 
klarar inte ensamma denna uppgift, utan de måste 
kompletteras med byggnadshissar bl. a. för person- 
transporterna. Användes inte kran måste man i de 
flesta fall ha mer än en hiss. I byggnader över 10 
—12 våningar kan även två hissar vara otillräckliga. 
Det är framför allt under arbetena med stomkomplet- 
tering och inredning som transportapparaten blir hårt 
ansträngd. Om inte förr bör alltså bostadshissen 
komma till användning som byggnadshiss under den- 
na del av byggskedet. Under vinterförhållanden 
krånglar både kranar och hissar, och det är under 
denna årstid av stort intresse att få en »hjälphiss» 
av driftsäker karaktär. 

Den permanenta bostadshissens korg måste natur- 
ligtvis skyddas effektivt. Man har också alternativet 
att använda en enkel monterbar lastkorg under bygg- 
perioden som sedan bytes ut mot den permanenta 
korgen. Om man skall transportera grus- och betong- 
kärror blir det förmodligen svårt att använda den 
permanenta korgen. De nu vanliga byggnadshissarna 
och den varupersonhiss som tidigare rekommende- 
rats överensstämmer i avseende på såväl korgstorlek, 
hastighet som lastkapacitet. Det bör inte vara något 
större problem för hissleverantörerna att få fram en 
lämplig lastkorg som kan användas under byggnads- 
tiden. 

Om man inom en snar framtid i allt större ut- 
sträckning kommer att använda metoder som möjlig- 
gör ett snabbt uppförande av stommen eller väljer 
husformer med friliggande centralhissanläggningar, 
där hisschaktet oberoende av den övriga byggnaden 
snabbt kan byggas upp, kommer den ovan antydda 


189 


BYGGMÄSTAREN 1956, B10 


utökningen av bostadshissens användningsområde att 
te sig naturlig. I USA, där byggnadssättet karaktäri- 
seras av att husets stomskelett uppföres först och 
stomkomplettering samt inredning utföres senare, an- 
vändes sedan länge bostadshissen som byggnadshiss. 
Den permanenta hisskorgen utföres i hållbart mate- 
rial, vilket givetvis även är en fördel vid använd- 
ningen som bostadshiss. Vanligtvis skyddas korgen 
dessutom med enkel inklädning av t. ex. isolerings- 
mattor eller liknande material. 

I Sverige har användandet av bostadshissen som 
byggnadshiss hittills endast varit en teoretisk möjlig- 
het, enär stora svårigheter förelegat att få bostads- 


DISKUSSION OM HISSAR? 


Arkitekt Anders Tengbom: 


»Man har nog över huvud taget en känsla av att hiss- 
standarden i Sverige är ganska låg och jag har ett intryck 
av att våra hissfirmor under de sista 15 åren har haft så 
mycket att göra, att de inte gjort mycket annat än sålt 
de hissar de har. 

Det är kanske litet hårda ord, men om man jämför 
både leveranstid, service och kvalitet hos utländska his- 
sar, så är jämförelsen inte till förmån för den svenska 
standarden. Jag tror att det där finns kolossalt mycket 
att göra och man kan inte annat än glädja sig åt att det 
börjar bli litet konkurrens utifrån, som säkert kommer 
att stimulera detta forskningsarbete. — — — 

En annan sak i sammanhanget när man talar om his- 
sar i allmänhet, är behovet av att planerarna, kanske allra 
främst arkitekterna, tänker på hissarna från början. Ofta 
är det nog så att hissen behandlas som något som man 
inte behöver tänka på med detsamma när man planerar, 
utan att det ordnar sig alltid. Därmed blir det i allmän- 
het ganska tråkiga lösningar när det gäller maskinrum 
och schakt, vilket hämnar sig när man kommer längre 
fram i projekteringen. 

Beträffande de myndigheter som har att göra med 
hissar, så har jag en känsla av att vår Yrkesinspektion 
ibland kanske går litet väl långt i försiktighet om man 
jämför med en del andra lander.» 


Ingenjör Allan Skarne: 


»Under de 10-15 sista åren har vi också haft en del 
andra problem. Jag tänker på, när man känt en svag vitt- 
ring av ett byggnadstillstånd, så har man skyndsamt 
gjort en vördsam förfrågan, huruvida det vore möjligt att 
beställa en hiss. Efter en del övertalningar med darr på 
rösten har man fått ett anbud — eventuellt två. Skillnaden 
är hårfin. Leveranstid 28 månader. 

Detta är väl saker som nu börjar komma i normala 
gängor igen och kanske inte hör till diskussionen i kväll. 
Men byggnadstekniskt sett är det ju så att stommen bör 
vara färdig, taket på och maskinrummet iordningställt 
innan montage av gejderna börjar. En detalj som är be- 
svärlig är också att karmarna till hissdörrarna med svå- 
righet kan monteras förrän gejderna är uppsatta och det 
har bidragit till att hissen är mycket svår att få färdig 
innan hyresgästerna flyttar in. Det är en detalj som vi 
naturligtvis gärna skulle vilja ha någon ändring pa.» 


1 Utdrag ur diskussionsinlagg vid sammanträde i 
Stockholms Byggnadsförening om »Hissen i huset» 
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hissarna färdiga för bruk vid inflyttningen i de nya 
fastigheterna, dvs. då huset i övrigt är färdigställt. 
Den praktiska tillämpningen av kombinationen bo- 
stadshiss-byggnadshiss synes emellertid nu vara före- 
stående. Hissleverantörerna har på senaste tiden haft 
den möjligheten uppe till diskussion med en del 
byggnadsfirmor. Ett fortsatt samarbete mellan hiss- 
leverantörer och byggare i frågan måste anses som | 
nödvändigt ur produktionsekonomisk synpunkt. Det 
torde inte vara omöjligt för hissleverantörerna att: 
lösa arbetsplaneringen på ett sätt som möjliggör ti- _ 
diga leveranser och installationer av permanenta his- ; 
sar i nybyggnader med ovan angivna förutsättningar. , 


Hyresintendent Nils Winberg: 


»Jag skulle fran förvaltarsidan först vilja framföra 
några konkreta önskemål, som kanske i viss mån sam-¥ 
manfaller med en del som har sagts i kväll. For det! 
första att hissarna skall vara färdiga att tagas i bruk vid! 
inflyttningen i de nya fastigheterna. För det andra att de | 
så vitt möjligt görs vad man kallar idiotsakra. For det! 
tredje att hisskorgen invändigt inredes med ett material) 
som är odmt och tal slitage — det gäller även golvet i 
hisskorgen. För det fjärde, en åtminstone något forbatt- 
rad hisservice. | 

Vad beträffar det första önskemålet, så är det väl? 
ganska känt i denna församling, men därför inte mindre; 
beklagligt, att hissarna i de nyuppförda fastigheterna 
praktiskt taget aldrig är färdiga vid inflyttningen. Det 
kan dröja en vecka eller två veckor — det kan dröja en 
månad eller t. o. m. mera innan de är färdiga att an- 
vändas. Och det är klart att det medför ofantligt stora' 
olägenheter för hyresgästerna och att det vållar mycket} 
stark irritation. Det är också utan vidare klart, att så 
lange inte hissen kan användas, så är hyresgästen berat-) 
tigad till nedsättning av hyran — det kommer man aldrig’ 
ifrån om de gör anspråk pa det. | 

Jag har ett ganska färskt fall, där man t. o. m. fick’ 


lov att skjuta pa inflyttningen på grund av att hissen inte) 


’ 


hade ett antal pensionärslägenheter. Det var ett héghus) 
pa 8-9 våningar och det fanns ju ingen möjlighet att flytta | 
in 70-75-aringar 6 A 8 trappor utan att de hade en his! | 
till förfogande. Det var tråkigt därför att det behöv 
pensionärslägenheter, bortsett från att det förorsakade, 
hyresforlust. — — — 7 

Det fanns en detalj i de gamla hissarna som man hal 
rationaliserat bort och det ar den fällbara stolen. Jay 
tycker att den hade ett otvivelaktigt värde och en upp 
gift att fylla, framför allt for äldre och sjuka personer « 
Och om man skall bygga så här förfärligt höga hus, s:. 
är det väl ännu större skäl att det finns en stol för dent 
att vila sig på när de åker upp. Det kan ju bli stopp nå : 
gon gång i hissen, även om arkitekt Lindqvist sade at = 
det sker endast en gång om året. Skall något slopas, sie 
slopa da spegeln i stället och sätt dit stolen. | 

Beträffande frågan om en eller flera hissar i den stor 4 
leksordningen sa har inledarna berört det och jag ska’? 
inte ga närmare in pa den saken. Jag skall bara namn | 
ett par exempel fran Familjebostaiders erfarenhet. 


Vi har ett punkthus i Gubbängen på 8 våningar oc : 


64 lägenheter med en hiss för 4 personer. Det har gått 
alldeles utmärkt. Men så har vi motsatsen — ett 10- 
vånings punkthus i Blackeberg med 56 lägenheter och 
det går inte alls. Där klagar de bitterliga över att det är 
för litet med en hiss.» 


Direktör Herman Wernekinck: 


»Den fråga som ingenjör Skarne tog upp, att man 
skulle försöka ordna så att den fasta hissen kunde an- 
vändas även under byggnadstiden, det tror jag är mycket 
viktigt och det har vi diskuterat rätt mycket. Vi har också 
på sista tiden haft en del diskussioner med byggherrar 
om detta och jag tror att där finns mycket att göra. En 
dum fråga i detta sammanhang — det finns något som 
heter glidform. Kan man inte använda det för att lägga 
upp schaktet och ha det fristående? Då får man ju upp 
det på mycket kort tid och sedan kan man ju få in sitt 
hissmaskineri och använda det för resten av huskroppen. 
Jag är ju inte byggnadstekniker, men jag tycker man 
skulle kunna gå den vägen också. 

Någon sade att hissarna är aldrig färdiga att använda 
i tid. Aldrig är kanske litet väl mycket sagt och man 
överdriver ju gärna, men hissarna är nog ofta litet sena. 
Men vi måste ha schaktet färdigt innan gejderna kan 
sättas, därför att man kan inte mura schakten i lod. De 
vrider sig — ibland är de sneda. Hur många gånger har 
inte det visat sig när man har murat in dörrarna att de 
sitter snett i alla fall. Man måste nog ha det uppe, såvida 
man inte kan gå litet noggrannare efter ritningar när det 
gäller höga schakt. Det är svårigheter som har kommit 
fram på sista tiden. Vi har ju här i landet inte haft den 
förmånen som våra utländska konkurrenter har haft i 
många år, nämligen att bygga höghus. — — — 

I detta sammanhang skulle jag vilja fråga arkitekt 
Tengbom om en sak. Han nämnde att han hade en 
mycket god erfarenhet av en hisservice från utländskt 
håll och dessa hissar var så goda att de inte kunde jäm- 
föras med de svenska hissarna. Det skulle vara roligt att 
veta vad skillnaden låg i. — — — 

Hisskorgarnas beklädnad talade också ingenjör Win- 
berg om. Han efterlyste något mera hållbart material och 
det gör vi också. Vi har försökt med allt möjligt, men 
allting kan ritas på. Det är förunderligt hur pass fort en 
hisskorg kan bli förstörd — det kan gå på 14 dagar och 
man känner aldrig igen den sedan. Vi har försökt med 
plast, med aluminium och med rostfritt — allt möjligt. 
Ingenting stoppar om klåfingrigheten är där. 

Att servicen har lämnat en del övrigt att önska, det 
kan jag hålla med om. Vi försöker att göra vad vi kan, 
men det är så oerhört svårt att få folk. Och vi får 
ingenting betalt för servicen — den är oerhört billig. Så 


att hotet att herrarna skulle ta servicen i egna hander, 


det hälsar vi med öppna armar — vi skulle vara stor- 
belåtna om ni gjorde det. Det skulle vara mycket skönt. 
Fällsitsen har nog också sin plats i höghusen, men av 
de fällsitsar och speglar som Graham Brothers har satt 
in, så tror jag inte att jag narras om jag säger att 30 % är 
knyckta. Fällsitsarna sitter i kök och garderober etc.» 


Arkitekt Yngve Steen: 


»Man bör bara lägga en synpunkt på den beklädnad 
som man har i en hiss och det är den funktionella. Det 
finns ett material som jag tycker är utomordentligt bra, 
den rostfria plåten. Den har ju den egenskapen att den 
inte blir så mycket fulare om den blir litet repig, åt- 
minstone inte när den har blivit ordentligt repig. Det kan 
vi bl. a. se på våra diskbänkar. Vi skulle för övrigt 
kunna ha rostfritt material även på golvet. Det finns ju 
finmaskiga gallerdurkar som gör att sand och smuts fal- 
ler ned och inte ligger och sliter som sandpapper på 
golvet.> — — — 


»Nar det gäller hissarna i kontorshus vill jag ifråga- 
sätta om man inte kan tänka sig att sprida ut tiden för 
personalens ankomst över en längre tidrymd t. ex. 1 tim- 
ma och slippa dimensionera hissarna för en våldsam be- 
lastning under 20 minuter.» 


Arkitekt Anders Tengbom: 


» Man ville veta vad jag tyckte det var för skillnad mellan 
våra svenska hissar och vissa amerikanska hissar. Jag 
skulle då vilja jämföra två exempel som jag kan rekom- 
mendera er att gå och titta på. Det är Bonnierhusets his- 
sar och amerikanska ambassadens hissar. 

Bonnierhusets hissar blev inte färdiga förrän ca fem 
år sedan huset var färdigt och amerikanska ambassadens 
var färdiga strax innan huset var färdigt, så att de deltog 
i flyttningen av möbler. 

Om man åker i Bonnierhusets hissar så skramlar dör- 
rarna först när man går igenom. Sedan sätter hissen 
igång med ett litet ryck och så skramlar den hela vägen 
De stannar heller inte särskilt stillsamt. 

Amerikanska ambassadens hissar har möjligen det fe- 
let, att när man går in och trycker på knappen så går 
dörrarna igen och strax efter öppnas de igen och man 
har inte märkt att man har åkt några trappor upp.» 


Yrkesinspektör Gösta Sylwan: 


»Arkitekt Tengbom tyckte att vi gick för långt i fråga om 
säkerhetsföreskrifter — jag kan inte hålla med om det. 
Våra säkerhetsföreskrifter för hissar i Sverige är gamla. 
De skrevs någon gång på 1930-talet och var baserade 
på vad man då visste om hissar. Nu har vi helt andra 
hisstyper, hisshastigheter etc. kollektivmanövrerade his- 
sar och allt möjligt — de är inte med i våra säkerhets- 
bestämmelser och de måste givetvis medföra att säker- 
hetsbestämmelserna snarare kommer att skärpas än att 
lindras. 

Arkitekt Tengbom efterlyste olycksfall i hissar. Vi 
skall väl inte räkna med olycksfall. Jag fick nästan den 
uppfattningen att arkitekt Tengbom tolererar ett visst 
antal olycksfall och när man kom Over den gränsen 
skulle man börja dra öronen åt sig. Vi skall väl arbeta 
på att eliminera olycksfall i den utsträckning som det är 
möjligt. 

En av de största olycksfallsriskerna i hissar, när det 
närmast gäller bostadshissar och rena personhissar, är 
klämningsrisken mellan korggolvet och schaktväggen i de 
öppna hisskorgarna. Där har man på senare tid lyckats 
få in den rörliga säkerhetströskeln eller andra likvär- 
diga anordningar, fast föret är ännu så länge litet trögt 
i portgången.» 


Direktör Herman Wernekinck: 


»En av de tidigare talarna föreslog att utföra korgarna 
helt i rostfri plåt, såväl väggar som golv, men jag för- 
modar att vederbörande då inte har tänkt på kostna- 
derna. En sådan korg skulle bli oerhört dyrbar och där- 
för tror jag mig kunna säga att ett sådant utförande är 
praktiskt oantagbart ur kostnadssynpunkt.> 


Civilingenjör Eric Gott: 
»Nar det gäller öppna korgar och den typ av dörrar som 
vi använder, är ju Sverige ett av de få länder som tillåter 
att man över huvud taget får åka med en öppen korg. 
Det innebär ju en ovanligt stor förenkling av utrust- 
ningarna. I Amerika och England förbjuder man däremot 
sådana saker, vilket betytt en ganska stor utveckling på 
området inom dörrmanövreringen och det är naturligt- 
vis där vi i Sverige i viss mån har legat efter. 
Beträffande schaktets storlek innebär ju en slagdörr 
ett betydligt förminskat schakt, vilket flitigt har utnytt- 
jats av arkitekterna.» 
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HISSAR I HÖGA KONTORSHUS 


Av ingenjör Per-Gustav Magnusson 


När projekteringen av flera för svenska förhållanden 
höga affärsfastigheter aktualiserades, fanns här i lan- 
det ringa kunskap om, hur vertikaltransportproblemen 
i dylika hus skulle bemästras. Ett omfattande studium 
företogs därför av utländska anläggningar av lik- 
nande art, varjämte kontakt togs med ett flertal le- 
dande hissfirmor för att samla aktuella erfarenheter 
jämte vetskap om de tekniska hjälpmedel, som stod 
till buds. 

De vertikala transportanordningarna måste liksom 
varje annat byggnadselement anpassas till en bygg- 
nads individuella krav. Man kan dock urskilja två 
huvudtyper av kontorshus, för vilka beräkningsprin- 
ciperna och hela transportproblemet uppvisar vissa 
huvudregler. Den ena typen är hyreskontorshuset för 
ett flertal kontorshyresgäster, den andra förvaltnings- 
byggnaden för ett enda företag. 

Hissanläggningens kapacitet bestämmes i första 
hand av rusningstrafikens intensitet morgon och 
kväll. Förvaltningsbyggnaden är i detta avseende 
sämst lottad, eftersom det ur företagssynpunkt är ett 
önskemål, att hela personalen kan börja och sluta ar- 
betsdagen vid gemensamma tidpunkter. I ett hyres- 
kontorshus kan man emellertid räkna med betydligt 
större spridning, som dessutom ökar vid större fas- 
tigheter med många företag tillhörande olika bran- 
scher. 


Vinjetten: Modellfotografi av det höga kontorshuset i kv Grytgjutaren 
vid Hötorget i Stockholm 
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DK 69.026.6 4 

Hissanlaggningen i höga bostadshus utsattes tillnar- 
melsevis inte for samma rusningstopp, eftersom hu-# 
sets innevånare kommer fran ett flertal arbetsplatser, { 
och de flesta dessutom har olika lang vag att färdas' 
från arbetsplatsen. | 

Eftersom det inte finns någon svensk erfarenhet! 
beträffande erforderlig vertikaltransportkapacitet föl 
större kontorshus av höghustyp, har hisskapacitets- 
beräkningarna huvudsakligen baserats på utländskad 
erfarenhetsvärden, av vilka framgår, att det krävs” 
ca dubbla hisskapaciteten vid rusningstid i en for-| 
valtningsbyggnad i jämförelse med ett hyreskon-, 
torshus. | 

De två huvudtyperna av kontorshus skiljer sig även) 
såtillvida, att interntrafiken mellan de olika vaning-| 
arna ar ringa i hyreskontorshuset, medan i forvalt-{ 
ningsbyggnaden de interna kommunikationerna kan} 
vara av avgorande betydelse. 

Vid lunchtid uppstar i hyreskontorshuset oftast: 
ingen trafiktopp, som är avgörande för hissanligg-| 
ningens dimensionering, medan lunchtrafiken till och) 
fran personalrestaurangen i en forvaltningsbyggnad+ 
kan i hög grad påverka transportanlaggningens utf6- i 
rande. Förvaltningsbyggnadens personal indelas ofta” 
i flera matlag, som snabbt skall transporteras till och! 
från restaurangen. Samtidigt måste emellertid under! 
hela lunchtiden interntrafiken tillgodoses ävensomi 
hisservicen för besökande. I en förvaltningsbyggnad. 
förekommer även vertikaltransporter av annat slag) 


än personalbefordran. Post och andra handlingar skall 
transporteras mellan husets olika våningar liksom 
möbler, maskiner o. dyl. Dylika transporter förekom- 
mer normalt ej i ett hyreskontorshus. 
Förvaltningsbyggnaden kräver alltså inte endast en 
dubbelt så effektiv personaltransportanordning som 
hyreshuset utan dessutom andra speciella transport- 
medel, varav särskilt de för post och andra hand- 
lingar ofta brukar bli komplicerade och dyrbara. 
Hissarnas manöver- och signalsystem har under 
åren automatiserats alltmer för att ersätta hissförare 
och öka hissarnas transporteffektivitet. De moderna 
manöversystemen möjliggöra parallelldrift mellan fle- 


Hötorgshuset (Kv Grytgjutaren) 


För kontorsvåningarna 3 t. o. m. 18 tr. installeras 
sju 8-personershissar utförda för en hastighet av 1,5 
m/s. Speciell dispens har beviljats ati utföra dessa 
hissar utan grind i hisskorgarna. Schaktdörrarna är 
av självstängande typ. Hissarna är grupperade i tre 
batterier om två hissar i varje samt en separat sjunde 
hiss huvudsakligen avsedd för varutransporter och in- 
terntrafik. Separathissen skall även fungera som re- 
servhiss, om någon av batterihissarna är avstängd. 

De tre hissbatterierna betjänar var sin zon av bygg- 
naden. Genom att maskinerierna placerats omedelbart 
över resp. batteris översta stannplan, har ett ej ovä- 
sentligt utrymme vunnits för andra ändamål. Samt- 
liga hissar har förutom i gatuplanet även stannplan 
i vån. 3 tr., varifrån utgång finns till de omfattande 
terrassanläggningarna, som karaktäriserar denna nya 
citybebyggelse. Butiks- och affärslokalerna i byggna- 
dens lägre våningsplan utrustas med separata hissar 
och rulltrappor. 


Arkitekt: David Helldén. Byggnadskonstruktör: 
Sven Tyrén konsult. ingenjörsbyrå. Entreprenör: Ar- 
merad Betong och Skånska Cement. Byggherre: 
Stockholms stad. 


T. h: Schematiska planer över tre våningar i 
kontorshuset, kv Grytgjutaren. Överst plan av 
våningen 15 tr, därunder plan av våningen 6 tr 
och nederst plan av bottenvåningen. Skala 1: 600. 
Hissarna är numrerade 1—7 med början från 
vänster. (Se diagram) 


Nedan: Trafikdiagram 
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ra hissar och ett system så att trafikanterna i samt- 
liga våningar blir likvärdigt och på snabbaste sätt be- 
tjänade. Automatiken möjliggör även en automatisk 
anpassning till de olika trafikförhållanden, som upp- 
står under dagens lopp. Härvidlag kräves speciellt 
anpassade konstruktioner för att bemästra trafikför- 
hållandena i varje särskilt fall. 

Som exempel på kontorshus av ovan nämnda hu- 
vudtyper skall här redogöras för de planerade hiss- 
anläggningarna i det första höghuset vid Hötorget, 
vilket är ett hyreskontorshus, och som exempel på 
förvaltningsbyggnader Folksams nybyggnad vid 
Skanstull samt Skattehuset. 
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Ovan: Schematiska planer över två våningar i Folksams nybyggnad 
i kv Tullgården, Stockholm. Överst plan av våningen 22 tr, därunder 
plan av bottenvåningen. Skala 1:600. Hissarna intill trappan är 
numrerade 1—3 med början från vänster. Hissarna mittemot trappan 
är numrerade 4—8 med början från höger. (Se diagram) 


Nedan: Schematisk sektion. Skala 1:1 200 
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Folksams nybyggnad vid Skanstull (Kv Tullgarden)s 


Vertikaltransportanlaggningen i hoghuset utgöres har 
av atta stora hissar, som skall ombesörja alla de under 
dagen skiftande transportuppgifterna. De sex stora 
personhissarna för 15 a 16 personer per hiss bildar 
tva batterier med tre hissar i varje. Hisshastigheten 
ar 2,5 m/s. Hiss nr 7 ar en kombinerad varu-person-+ 
hiss för 25 personer med en hastighet av 1,0 m/s} 
och skall liksom hiss nr 8 medverka för personbe-# 
fordran vid rusningstid. Den sistnämnda hissens hu-! 
vuduppgift ar att fungera som postkupé for den om-7 


i 
fattande transporten av post och andra handlingar 


de monterbara mellanväggar, som skall kunna trans-j& 
porteras med densamma. | 
Såsom framgår av trafikdiagrammet medverkar: 


under det att specialhissarna 7 och 8 under övrig tid} 
utnyttjas for sina respektive specialtransporter. | 

Interntrafiken ombesörjes av hissarna 4, 5 och 6.1 
vilka liksom hissarna 1, 2 och 3 manövreras kollek-il 
tivt i grupp. Utöver det normala kollektivmanéver-} 
systemet utrustas dessa hissar med ett centralorgan,§ 
som automatiskt anpassar hissarnas manöver- och 
signalsystem efter förändringarna i kommunikations-' 
behovet. 

Centralorganet kopplar alltså om hissarnas manö- 


ver- och signalsystem från upptrafikprogrammet till 
interntrafik, de sex lunchtrafikprogrammen åter till 
interntrafik och slutligen till nedtrafik. 

För att samtliga våningar under interntrafik skall 
erhålla så likvärdig och snabb hissförbindelse som 
möjligt, strävar centralorganet att åstadkomma en 
slags »bussringlinje», där antalet »bussar» och deras 
intervall påverkas av trafiktätheten (kallelseimpul- 
serna). 

I detta fall måste samtliga hissar kunna trafikera 
samtliga våningar, varför någon utrymmesbesparing 
genom fastställd zonindelning ej kunnat ske. 


Arkitekt: Nils Einar Eriksson. Byggnadskonstruk- 
tör: Allmänna Betongbyggnadsbyrån. Entreprenör: 
Sentab. Byggherre: Folksam. 


T. h: Trafikdiagram för hissarna i Folksams nybyggnad i kv Tull- 
gården, Stockholm 


Skattehuset (Kv Gamen) 


Hissarnas placering omkring en central hall ger i 
bottenvåningen och vid personalrestaurangen god 
plats för alla passagerare, som anhopas vid dessa 
plan. Genom att detta hallutrymme utnyttjas för 
kapprum och toaletter i övriga våningsplan, där en- 
dast ett fåtal personer samlas framför hissarna, har 
ett effektivt utnyttjande av byggnaden ernåtts. Den- 
na i byggnaden givna placering av hisschakten jämte 
schaktmåttens beroende av läget i byggnaden har va- 
rit avgörande vid utformningen av vertikalkommu- 
nikationssystemet. 

Eftersom hissar installerade i olika schakt ej kan 
samköras, har det varit ett önskemål att installera 
tre hissar i varje schakt dels för att nedbringa vänte- 
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Rusringstrotik J2rertrotik 
Lunchtrotik 
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Ovan: Trafikdiagram. Diagrammet fér interntrafik och lunchtrafik 
anger till vilka plan hissen kallas medelst de yttre manoverknap- 
parna. | hisskorgen däremot är samtliga manéverknappar inkopplade 


T. h: Modellfotografi av det höga kontorshuset i kv Gamen, Stockholm 
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tiderna och dels ur sakerhetssynpunkt, om fel skulle 
uppsta pa en hiss. Schaktens givna breddmatt ger 
emellertid ej utrymme för de dorrkonstruktioner, som 
enligt gällande bestämmelser foreskrives vid den hiss- 
hastighet, som i detta fall ar nödvändig. Dispens fran 
gällande bestämmelser beträffande dorrkonstruktio- 
nerna medgavs ej, varför två hissar per schakt åter- 
stod som enda tänkbara alternativ. 

Med två 14 a 15-personers hissar för 2,5 m/s i 
varje schakt ernås tillräcklig kapacitet vid rusnings- 
tid, om de trafikera zoner enligt trafikschemat. Den 
genomsnittliga väntetiden blir acceptabel. Under ti- 
den mellan morgon- och kvällstrafiktoppen reser- 
veras här liksom i Folksams byggnad en hiss för 
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T. v. och nedan: Schematiska planer av två våningar i det 
höga kontorshuset i kv Gamen, Stockholm. T. v. plan av 
våningen 7 tr och nedan plan av bottenvåningen. Skala 1; 600. 
Hissarna är numrerade parvis med början strax till höger 
om huvudentrén, därefter paret till vänster, sedan paret 
mittemot entrén och slutligen paret längst till höger 


| 
| 


al 
I 


postbefordran och en annan för diverse varutranspor- 
ter. De övriga tre hissbatteriernas manöver- och sig- 
nalsystem omkopplas enligt trafikschemat sa att basta 
möjliga internkommunikation erhålles, och sa att 
trafiken till och fran personalrestaurangen blir jamnt 
fördelad pa de sex hissarna. 

Att ingående redogöra for de tekniska konstruktio- 
ner, som star till buds för att åstadkomma den i 
varje sarskilt fall lampligast utformade transportan- 
ordningen, skulle fora for langt i denna artikel lik- 
som en närmare redogörelse for de berakningsprin- 
ciper, som ligger till grund for bedömning av en an- 
laggnings kapacitet. Har bör dock framhållas vik- 
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ten av att enhetliga till internationell praxis anpassa-* 
de manover- och signalorgan blir utförda pa våra? 
svenska hissanlaggningar, sa att trafikanterna utan’ 
svarighet och irritation kan utnyttja trafikmedlen. 


For att trafikanterna skall fa förtroende för hiss- | 
anläggningar, ar det inte enbart en förutsättning, att 
fullgod, modern och utprovad materiel blir installe- | 
rad, utan att anläggningarna blir noggrant planerade | 


och dimensionerade. | 
| 


Arkitekt: Paul Hedqvist. Byggnadskonstruktör: 4 
Prof. Hjalmar Granholm. Entreprenör: Bygg Oleba 
och Skånska Cement. 


; 


BETÄNKANDE FRÅN 1955 ÅRS NORMALSKYDDSRUMSUTREDNING 


1955 års normalskyddsrumsutredning har nyligen 
framlagt sitt betänkande som en teknisk-ekonomisk 
utredning angående anordnande av normalskydds- 
rum. 

Utredningens väsentligaste resultat är det förslag 
som lämnas till normalskyddsrum av modifierad typ. 
Innan förslaget närmare beskrives skall här omtalas 
de undersökningar, som legat till grund för utred- 
ningen. 

Det huvudsakliga syftet med utredningen var att 
verkställa en allmän översyn av gällande tekniska 
bestämmelser ifråga om anordnandet av normal- 
skyddsrum för nedbringande av de omedelbara kost- 
naderna för enskilda skyddsrum utan att fordring- 
arna i skyddshänseende därigenom nämnvärt efter- 
sattes. Det ligger då nära till hands att undersöka i 
vad mån nuvarande typ av normalskyddsrum går att 
förändra för att nedbringa anläggningskostnaderna 
och utvidga möjligheterna att ekonomiskt anordna 
skyddsrum. Utredningen har för den skull studerat 
skyddsrums placering i friliggande byggnader med 
tillämpning av friare regler för skyddsrumsstorlek 
samt undersökt i vad mån vissa omkonstruktioner in- 
verka på kostnaden. Under förutsättning att normal- 
skyddsrum mera valfritt kan förläggas till någon för 
skyddsrumsändamål gemensam byggnad samt att övre 
gränsen för skyddsrums storlek väsentligt höjs över 
200 personer kan i många fall de direkta skydds- 
rumskostnaderna nedbringas. Tre alternativ till 
skyddsrumsplacering har undersökts. 

Alternativ 1 avser utnyttjande av ett för flera 

yggnader gemensamt garage som normalskyddsrum 
för 900 personer. 

Alternativ 2 innehåller en jämförelse mellan kost- 
naderna för det fall att en för bostadsområde avsedd 
lokal för fritidsverksamhet bygges som en friliggande 
envåningsbyggnad och därest samma anläggning pla- 
ceras under mark så att den vid behov kan ändras 
till normalskyddsrum för 1 000 personer. 

Alternativ 3 slutligen avser att visa kostnaden för 
ett friliggande normalskyddsrum för 900 personer, 
da hänsyn icke tages till fredsanvandningen. 

Kostnaderna för skyddsrummen blir i alt. 1 146 
kronor och i alt. 2 164 kronor per skyddad person, 
medan alt. 3 ger en kostnad av 244 kronor. 

De nuvarande normalskyddsrummen medför en 
kostnad per skyddad person av i medeltal 140 kro- 
nor, vilken kostnad civilförsvarsstyrelsen redovisat 
för Kungl. Maj:t i samband med avgivande av förslag 
till normalkostnad för anordnande av skyddsrum. 

Ur kostnadssynpunkt synes alltså intet vara att 
vinna på att göra skyddsrummen större. Dock för- 
ledes man att av ovanstående jämförelse draga den 
slutsatsen att nuvarande normalkostnad per skyddad 
person av 140 kronor är för låg. Den enda vinsten av 
större skyddsrum blir då möjligheten att göra en bättre 
planlösning i källarna i de hus, som annars normalt 
skulle innehållit skyddsrum. 

Utredningen har vidare undersökt vad som ur tek- 
nisk-ekonomisk synpunkt kan vinnas genom att i 


DK 699.852: 69.003 
stommen till nuvarande normalskyddsrum utnyttja 
högre stålkvaliteter. Två alternativ har jämförts näm- 
ligen ett där vägg- och taktjocklek följer nuvarande 
bestämmelser i ASKr och ett dar väggtjockleken an- 
tagits vara 19 cm och taktjockleken 16 cm. Beräk- 
ningarna har genomförts med följande armeringsnät: 
St 44, Ks 40, Ks 60, Ks 70 och SA-nät. Beräk- 
ningsexemplet avsåg ett normalskyddsrum för 50 
personer. I första alternativet medförde Ks 60 största 
besparingen, 9:12 kronor per skyddad person, och 
i andra alt. Ks 70, 13: 80 kronor. 

Genom att använda högre stålkvaliteter skulle den 
årliga besparingen i landet bliva ca 1,7 miljoner 
kronor. 

Utredningen konstaterar att behov av provisoriska 
skyddsrum kommer att finnas lång tid framöver. Ett 
detaljerat förslag till ordnande av dylika skyddsrum 
har därför framlagts, se fig. 1. Förslaget avser ett 
rörskyddsrum uppfört av monterbara betongelement, 
som kan masstillverkas vid våra betongvarufabriker. 
Kostnaden för ett dylikt skyddsrum blir ca 500 
kronor per person vid en kapacitet av 50 personer 
och ca 235 kronor vid 200 personer. 

Sedan 30 juni 1955 gäller generell dispens från 
skyldigheten att färdigställa enskilda normalskydds- 
rum för bostadshus och kontorshus. Utredningen har 
funnit, att den årliga investeringen i normalskydds- 
rum härigenom minskas med 40 %, men att ett 
väsentligt kvarstående behov av material, transport 
och arbete därigenom uppkommit. Trots dispensmöj- 
ligheten har skyddsrum i viss utsträckning helt 
färdigställts. 

Utredningens intressantaste del omfattar förslag 
till modifierad typ av normalskyddsrum. 

Enligt delbetänkande från 1953 års civilförsvars- 
utredning föreslås att normalskyddsrum alltjämt i 
princip skall anordnas. Detta skall dock icke gälla 
i orter med ett invånarantal av 5 000 eller mindre 
och ej heller i de mest riskfyllda områdena i de 
största städerna. 

Vid bedömande av normalskyddsrummens värde 
har man utgått från resultaten av gjorda undersök- 
ningar beträffande atomvapnens verkan mot män- 
niskor och bebyggelse. 


Skyddsrummen skall erbjuda skäligt skydd mot 


a) luftstötvåg med 10-100 gånger större varaktighet 
än vad som förekommer vid konventionella, ex- 
plosiva bomber 

b) radioaktiv strålning och i andra hand värme- 
strålning 

c) avståndsverkan från min- och sprängbomber och 
liknande vapen 

d) nedfallande raslaster från ovanförliggande eller 
angränsande byggnader 

e) brand 

f) översvämning 

g) stridsgaser 

Utredningen har stannat vid ett för skyddsrum- 
men dimensionerande värde på det övertryck, som 
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Ovan: Fig. 2. Förslag till normer för 
minimumarmering för 16 cm källar- 
bjälklag av K 250 med monterbara 
betongpelare th 16 
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Armering ov KS 40 


Lith Arm.citfm 


13,567 2, 10 
206 /,80 
466 4,10 
9 0/0 315 
Villkor: 


0,65 =Yb=l,5 
Ox h=4,4 m? 


skyddsrumstaken bör kunna motstå med elastisk ver- 
kan, dvs. med bibehållen gastäthet. Detta värde ut-, 
gör 0,5 atö, 5 t/m?, vilket motsvarar det teoretiska. 


tryckvärdet mot mark 4 ett avstånd av 15 km i vate- , 
bombfallet eller 1,5 km i atombombfallet. 

I det föreslagna modifierade normalskyddsrummet 
uppskattas endast ca 0,1 % av den yttre stralnings- 
energien nå de skyddssökande. 

Enligt gjorda överslagsberäkningar medger detta 
lang uppehållstid i skyddsrummen med en marginal, | 
som tillåter mottagande av en viss ytterligare stral- 
ningsdos under senare utrymning av det med radio- 
aktivt stoff belagda området utan att den tillåtna 
maximidosen, 100 röntgen, överskrides. 

Under åberopande av vad som anförts föreslår ut- | 
redningen, att for anordnandet av normalskyddsrum 
i fortsättningen följande allmänna förutsättningar, 
skall gälla: 


ile 


Skyddstekniskt sett innehåller förslaget följandid 
regler. | 

Skyddsrum anordnas i källare eller liknande uty 
rymme, kännetecknat av att väggar, bjälklag och golwi 
utföras av betong. | 


, 


Normalskyddsrummet utformas som en enhetlig' 
standardtyp för hela landet med ett skyddsvärde' 
motsvarande det som genomsnittligt behövs fört 
att kunna erbjuda skydd för befolkningen inom 
yttre områden av de större städerna. ” 


Skyddsrummet skall med hänsyn till svårigheten | 
att företaga utrymning medgiva kontinuerligt 
uppehåll vid full beläggning under flera dygn. 


Utrymmet per person sättes till 1 m? (gasfang} 
oberdknat) for att medgiva tillräckligt utrymmes 
for sovplatser m. m. Drygt hälften av de skydds-} 
sökande kan da beredas plats for vila. | 


Anordnandet skall medföra minsta möjliga in-| 
grepp i den fredsmässiga planläggningen och ut-/ 
nyttjandet av de utrymmen i husen, som tages i 
anspråk. Hittillsvarande krav, att de byggnads-)) 
tekniska anordningarna i normalskyddsrum skall 
vara av stadigvarande natur föreslås utgå. Tidenib 
för iordningställandet skall vara kort och erfor-) 
derligt material skall vara lätt tillgängligt. 


Gemensamma skyddsrum för två eller flera när- 
belägna anläggningar eller byggnader skall kunnat 
anordnas för ett större antal än 200 personer i} 
varje skyddsrum. Slutligt avgörande om skydds-}] 
rums största storlek förutsätter närmare under-} 
sökningar av de faktorer, som inverkar härpå och; 
bör upptagas till bedömande i samband med ut-;) 


Möjligheter skall finnas att för skyddsrumsända-' 
mål utnyttja de byggnader, som i planhanseende,} 
användningssätt och kostnad ställer sig mest gynn-4 
samma. Viss återhållsamhet kan dock härvid be- 
höva iakttagas beträffande större skyddsrum ij 
byggnader med ett fåtal överliggande bjälklag på 
grund av att vid sådana skyddsrum riskerna förl 
skador vid fullträff från vanliga bomber mång-u 
faldigas i jämförelse med dem, som kan förvän-' 
tas i normalskyddsrum anordnade under ett fler: 
tal bjälklag. | 


Den normala konstruktionen förstärkes efter vissa 
regler, innehållande minimikrav beträffande betong- 
mått, armering, betongkvalitet m. m. Frihet att ut- 
nyttja större utrymmen än vad nuvarande skydds- 
rumsanvisningar medgiver erbjudes genom anord- 
nande av monteringsbara betongpelare, som under- 
stödja takbjälklaget. Även monteringsbara väggar bör 
kunna ifrågakomma. I kostnadshänseende ernås be- 
sparing genom att utföra byggnadselement och inred- 
ning efter nya principer. Skyddsrumsbjälklaget för- 
enklas sålunda i och med att det understödes av pe- 
lare, ytterväggarnas armering minskas till viss del på 
grund av att avkall bedömts kunna göras beträffande 
splitterskyddet, varjämte betongkvaliteten sänkes i 
anslutning till de allmänna fordringar, som uppställts 
för denna typ av normalskyddsrum. Kostnaden för 
dörrar, luckor och luftrenare kan minskas, beroende 
pa att dessa inredningsdetaljer kan ges ett ur till- 
verkningssynpunkt gynnsammare utförande än vad 
nu är förhållandet. Anordning för reservutgång 
förenklas. 


Byggnadsåtgärder 

a) Skyddsrumsbjalklaget kan, där så befinnes lämp- 
ligt, understödjas med på vissa centrumavstånd 
placerade, eventuellt löstagbara pelare av armerad 
betong, jämväl innerväggar kan utföras monte- 
ringsbara (se fig. 2—6). Dessa pelare och väggar 
bör förvaras inom fastigheten. 

b) Det normala bjälklagets armering kompletteras, 
varjämte visst krav på minimiarmering föreskri- 
ves (se fig. 2). 

c) Yttervaggar och mellanvaggar i skyddsrum förses 
med armering med hänsyn till vissa minimikrav, 
bl. a. beträffande splitterskydd (gäller även be- 
träffande d, nedan) (se fig. 3). 

d) Gasfångsväggar, eventuellt monterbara, reservut- 

— gångar och filterväggar utföres i betong (se 
ies TA 


Dorrar och luckor 

a) Skyddsdorrar av ny typ. 

b) Gasd6rrar av nuvarande typ, eventuellt ny typ 
av enklare utforande. 

c) Skyddsluckor av ny typ. 

d) Gasluckor utga. 


Ventiler 
Nuvarande typer enligt anvisningarna ASkr kan ut- 
nyttjas. 


Luftrening, ventilation 

Enklare och billigare typ av gasrening synes kunna 
konstrueras genom användning av sandfilter eller na- 
got av de nyare materialen för filtertillverkning. 
Flaktaggregaten torde kunna förenklas. Möjlighet till 
fri ventilation förbi filtren skall finnas. 

Kostnaderna för den nya typen av normalskydds- 
rum har beräknats till ca 80 kronor per skyddad 
person. Kostnaden är alltså endast ungefär hälften 
mot förut, trots att utrymmesbehovet är fördubblat. 

Utredningen berör slutligen frågor om anordnan- 
det av skyddsrum i radhusbebyggelse. F. n. föreligger 
skyddsrumsskyldighet för byggnad med mindre än 
tre våningar endast om den innehåller minst tolv 
eldstäder fördelade på minst tre lägenheter. 


Bjölklogs ormering 
IRE, £% 


AY 


Sarrelermering 
GF SeF 


Yagerpolinin 
ov (ypregan.) 
Soe 
AN —L 


Frmeringsspe 
Kvalitet KI 40 
Y (em) 


Ovan: Fig. 3. Förslag till dimensioner och armering i vertikalsektion 
genom normalskyddsrum 


VERTIVALSEKTION A-A. 


Ovan: Fig. 4. Förslag till principlösning för monterbara innerväggar 
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JON 


Paes 


(FT) varv p4 1 vardera dgnger 
(Spira/armering ) 


150 


STYCKEL/STA FÖR EN PELARE MED DIM. 2150 x 150» 50 HM 


Betongpelare 
Fost tepp Z| 1 | Fanese| 36/08 (e750 
Lock _ mwa ae rr 
Kors. O79 Få , G20 £93 
Loc 5 ik ‘ 
Hy/so el ” 
Spirolarm erin FP [7 2 , 
Huvudormering 8 4 | KSI0 
a Hylso |2 2 | SA 
Lock TESKED 
Ko OoNtskoning W Ne , 
Me /lar/3999p/ete EZ\ 7 v 
a /3 2 a 
Kil plata 19\|2 | A494 
13s plote 15 | 1 | Amnesr 
Hy lsa (SP -rår) 46 | 1 | 5 
Lyoftspok TE ee 


Ovan och t. h: Fig. 5. Förslag till monterbar betongpelare 


100 400 
4 
Brottbelastning 
= Centr. knackn.) 
=.) 
a 
€ 300 
c 
ate) 
= 
a 
= 
oS 
B 
200 
404— T. v: Fig. 6. Dimen- 
sioneringsdiagram för 
monterbara _ betong- 
sli 100 pelare med längden 
2,8 m. Betongkvalitet 
meals K 300 
10 IS 20 
Pelordimension 4 (cm) 


Sektion 4-A 


T.v: Fig. 7. Förslag till 
reservutgång av ar- 
merad betong K 250. 
Dagermått 60 x 80 cm. 
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Byrachefen E Strokirk och byggnadsradet U Snell- 
man har i ett särskilt yttrande till utredningen ansett 
det motiverat att i skyddsrumshänseende jämställa 
radhusen med friliggande enfamiljshus och alltså icke 
kräva skyddsrumsskyldighet för radhusen. Som skäl 
anföres onormalt höga kostnader, låg skyddseffekt 
samt svårighet att ordna skyddsrumsfrågan vid käl- 
larlösa hus. Ur planlösningssynpunkt medför även 
skyddsrumskravet besvärligheter, då gemensamma ut- 
rymmen oftast saknas. 

En egendomlighet, som anmälaren har sig bekant ' 
beträffande skyddsrumsfrågan för bl. a. radhus i 
Stockholm, är att skyddsrumsskyldighet föreligger om 
ett radhus administreras som bostadsrättsförening 
men ej som ett antal egnahem. 

Det är slutligen att hoppas att föreliggande utred- 
ning snarast leder till att nya skyddsrumsbestämmel- 
ser utformas. Det är glädjande att finna att utred- 
ningen lyckats med uppgiften att sänka skyddsrums- 
kostnaden samtidigt som skyddskravet kunnat bibe- 
hållas vid en nivå, som ger oss ett gott skydd mot 
tidens nya massförstörelsevapen. 

I utredningen har deltagit byråchef H Hollander, 
byrådirektör O Smitt och förste byråsekreterare W 
Haij, civilförsvarsstyrelsen, byråchef E Strokirk, bo- : 
stadsstyrelsen, byggnadsradet U Snellman, byggnads- | 
styrelsen, byrådirektör H J Hansen, fortifikations- 
förvaltningen, direktör O S Sundström, Svenska Riks- 1 
byggen samt arkitekt SAR Y Magnusson, HSB. Som 
experter har anlitats arkitekt SAR C Norman, civil- 
ingenjör K Lindkvist och ingenjör R Leth. 


Rolf Lerfors 


PROJEKTERING AV BETONGSKAL 


Ay civilingenjör SVR Sven Jonsson 


Varför byggas så få betongskal i vårt land? Spora- 
diskt läser man i såväl utländska som inhemska fack- 
idskrifter om byggnader, vars tak utformats såsom 
skal. Industribyggnader, hangarer, garage, idrotts- 
nallar, badhus, saluhallar, kyrkor, teatrar, biografer 
n. m. förses med sådana konstruktioner av mycket 
varierande utformning. 


Orsakerna till den ringa tillämpningen i vårt land 
av dessa eleganta konstruktioner är enligt Bygg 621: 
326 dels den invecklade formsättningen, som med- 
för höga arbetskostnader, dels bristen på konstruk- 
örer, som behärska de mödosamma och komplice- 
rade beräkningsmetoderna. Det första skälet är orim- 
igt, då skalen äro enkelkrökta (cylindriska), vilket 
ir det vanligaste. Ett nyligen utfört cirkularcylind- 
‘iskt betongskal över en idrottshall i Linköping 
Byggmästaren 1954, B3) har sedan arbetet fullbor- 
lats, kostnadsberäknats av entreprenören. Hans kal- 
<yl visar tydligt, att i detta fall ingen annan känd tak- 
konstruktion kunde utföras till lägre kostnad. En 
traditionell träkonstruktion hade inneburit samma 


finjetten: Exteriör av idrottshallen i Linköping. ”Arkitet sar Hans 
Nestman 


DK 624.074.4 
anlaggningskostnad men större underhallskostnad, 
storre brandrisk och ett mindre lampligt innertak ur 
estetisk och belysningsteknisk synpunkt. Aven ex- 
teridren hade antagit ett annat utseende, som inga- 
lunda Overensstammer med arkitektens intentioner. 

Det andra skälet förefaller riktigt, men om bygg- 
herrar och arkitekter lära sig förstå fördelarna med 
skal och som följd därav i ökad omfattning föreslå 
skalkonstruktioner, komma konstruktörerna också 
att tillägna sig erfoderliga kunskaper om den sta- 
tiska beräkningen. 

Om vi ägde obegränsad kunskap om byggnads- 
materialen, skulle våra konstruktioner säkerligen få 
en helt annan utformning, men våra kunskaper äro 
små i förhållande till den mångfald av fulländade 
lösningar, som äro fysikaliskt möjliga. Konstruk- 
törerna inskränka sig till att projektera tvådimen- 
sionella statiskt bestämda konstruktioner såsom bal- 
kar och fackverk, som bära en platta. Plattan har 
ingen eller ringa betydelse (T-balk) för balkens bä- 
rande förmåga. Den grundläggande principen i skal- 
konstruktioner innebär att plattan utnyttjas i högsta 
möjliga grad for att öka hela konstruktionens ba- 
rande förmåga. På så sätt uppnås samma styrka och 
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Ovan t. v: Fig. 1. 
Rotationssymmetrisk 
kupol 


Ovan ¢. h: Fig. 2. 
kvadratiskt avskuret 
kupolskal 


T. v: Fig. 3. Trans- 
lationsskal 


en avsevärt ökad tredimensionell styvhet med be- 
tydligt mindre material (såpbubblan, snäckskalet, 
kålbladet). 

Avsikten med denna uppsats är att sprida känne- 
dom om de vanligaste typerna av skal samt att lämna 
upplysning om preliminära dimensioner och maxi- 
mala spännvidder. 

Skal utföras av 5-8 cm tjock armerad betong, 
varpå lägges värme- och vattenisolering av exempel- 
vis 5 cm kork jämte två lag papp. Om risk för 
kondensering genom ångdiffusion föreligger, är det 
lätt att åstadkomma luftventilation i spår, som upp- 
tagas i korken. 

Det är fördelaktigt, om skalets lutning vid anfang 
icke överstiger ca 40”, vilket är gränsen för betong- 
gjutning utan överform. 

Formsättningen för ett skal får.naturligtvis icke 
innehålla stora närliggande avvikelser från konstruk- 
tionsritningarnas plushöjder. Formens rätta läge kon- 
trolleras lätt genom precisionsavvägning. Om form- 
ytan över ett större område kontinuerligt avviker 
från det rätta läget, uppstår ingen fara, därför att 
de skjuvkrafter, vilka erfordras för att reducera de 
ökade böjande momenten, automatiskt inträda. Slan- 
ka betongbågar äro faktiskt betydligt känsligare för 
avvikelser i formsättningen. | 


T. v: Fig. 4. Langa skal} 
med kantbalkar | 


T. v: Fig. 5. Långa ska? 
utan kantbalkar 


B 2 B ; B S 
T. v: Fig. 6. Längdsektion all 
långt skal | 
Nedan: Fig. 7. Varierande pla 
ner för långa skal 
° L ° 
oB © OR o o8 © o © 08 0 0 oOBo o Se a Ia On) |e Ons Om ane 
Oo [0] 
a 
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För cylindriska skal kan formen i allmänhet an- 
vändas upprepade gånger. 

Ljusintag ordnas på hjässan av kupoler. På cy- 
lindriska skal kunna de förläggas nästan var som 
helst. 

_ Skal förekomma av många olika typer. Med hän- 
syn till ytans krökning är det lämpligt att skilja 
mellan dubbel- och enkelkrökta skal. Till den förra 
typen hänföras rotationssymmetriska kupoler med 
elliptisk eller cirkulär meridiankurva. Fig. 1. Dessa 
kupoler användas bl. a. på monumentalbyggnader, 
där det kräves stora pelarfria ytor. De flesta bygg- 
nader ha emellertid rektangulär planform, vilket har 
frambragt det kvadratiskt avskurna kupolskalet. Fig. 
2. Det uppkommer, då fyra vertikala plan skära en 
rotationssymmetrisk kupol på samma avstånd från 
rotationsaxeln. År 1952 byggdes på tunnelbanesta- 
tionen i Blackeberg en kvadratiskt avskuren ellips- 
oidkupol med sidan 21,0 m, konstruktionshöjd från 
horn till hjässa av 5,0 m samt skaltjocklek — 7 cm. 

Translationsskalet är närbesläktat med den avskur- 
na kupolen och erhalles, da en generatris parallell- 
förflyttas längs en iedkurva. Fig. 3. Dess formsatt- 
ning blir nagot enklare 4n det avskurna kupolskalets. 
Gummifabriken i Brynnmawr har fatt gratis reklam 
i hela varldens press tack vare de nio translations- 


Överst t. h: Fig. 8. Plattformstak 


Därunder: Fig. 9. Tak över läktare 


T. h: Fig. 10. Tak över läktare 


T. h: Fig. 11. Sagtak 


T. h: Fig. 12. Sagtak 


T. h: Fig. 13. Sagtak | 
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'Tyskland ha shedtak med 50 m längd utförts i för- 
spänd betong. I skalets tvärriktning kan stora avstånd 
uppnås mellan pelare enligt fig. 12 och 13. Den övre 
skalkanten vilar på kantbalken genom fönsterpelare 
(15X15. em?” c/¢ 2-3m). 
Vid alla utförda shedtak är den goda belysningen 
) påfallande. Takets insida är vanligen vitmålad och | 
Ovan: Fig. 14 tjänstgör då som en konkav spegel, vilken reflekterar | 
dagsljuset så att ytterst ringa skuggbildning inträffar. | 
Denna ljuseffekt är värdefull inom bl. a. den textil- | 
och finmekaniska industrin. 
Fig. 14 visar ett skal, som huvudsakligen vilar pa 
gavelpelarna. Max. matt torde vara 40X70 m?. Den- 
na typ kraver stor noggrannhet vid utforandet, sa- 
vida icke dimensionerna äro mindre än 15> 40 m?. 
Dessutom är den statiska beräkningen utomordent- 
ligt komplicerad. 
Rott ace Fig. 15 visar en skaltyp, som är tillämplig, da en | 
a stor öppning önskas pa ena sidan såsom för hanga- | 
rer. Parallellt med ramarna ligga klena forstyvnings- 
Sadao meat balkar c/c 5-10 m för att förhindra skalets knack- ; 
eee ning. Max. matt ca 5070 m?. i 
Fig. 16 visar kontinuerliga skal på ramar. Max. § 
spännvidd ligger över 100 m. Avstånd mellan ramar } 
— 10-20 m. | 
Avslutningsvis må framhållas betydelsen av att 
förspänna skal vid större spännvidder (långa cylin-| 
derskal > 30 m, skalsågtak > 20 m). För ett långt 
cylinderskal medför förspänningen bl. a., att för-, 
hallandet H : L minskar från 1:10 till 1: 20 (fig. 4 
och 5). Eftersom förspänningen eliminerar betong- 


skalen om 19X25 m?, som detta företag lät bygga ens sprickbildning, kan ett skal av vattentät betong 
för ca 7 år sedan. | i sig självt utgöra tillräckligt regnskydd. | 
Fig. 4-16 visa olika tvärsektioner av cylinder- Vid Ytongfabriken i Falköping uppfördes för I 
formade skal. | några år sedan en lagerbyggnad med tak av 24 st 
Fig. a7 visar den vanligaste typen av skal. Vid cylinderskal om 12,525 m2 av 8-10 cm vattentät! 
stora spannvidder erfordras kantbalk. betong. Trots att de icke aro förspända, förekommer & 
Fig. 8 visar plattformstak. inget särskilt regnskydd. Vid projekteringen under-} 
_Fig. 9 och 10 visa tak Over läktare. Skalet vilar söktes ur ekonomisk synpunkt följande fyra alter- 
på konsolbalkar, som kunna ligga såväl över som nativ: limmade träbågar, stålbågar och ”strängbe-t 
under skalet. Te - tongbalkar med korrugerade asbestcementplattor samt 
Fig. 11-13 visa sagtak. De aro vanligen 15-25 m betongskal. Det sistnämnda alternativet var mest fér-4 


långa, medan bredden är 30-50 % av längden. I delaktigt (Byggmästaren 1955, B6). N 


Interiör av idrottshallen i Linköping | 
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lanering av byggnadsplats 


et diskuteras nu dagligen att bygg- 
adsverksamheten måste rationaliseras 
ch planeras bättre. Något faktiskt ma- 
rial användbart som planeringsunder- 
1g kommer dock sällan fram. Man mås- 
> därför med tillfredsstallelse hälsa den 
lla anvisningen om arbetsplatsens pla- 
ering, som utarbetats av Statens Byg- 
eforskningsinstitut, Köpenhamn. 

Broschyren ger pa 29 AS-sidor en 
ammanfattning av hur man kan gå till- 
aga vid planlaggningen av en bygg- 
adsplats. Givet ar, att man i en sådan 
oncentrerad form ej kan tacka alla va- 
ianter förekommande vid en arbets- 
lats, men broschyren ger en vagled- 
ing och manga bra rad om vad man 
ör tänka pa vid planläggningen. 

I inledningskapitlet sägs, att byggnads- 
latsens etablering med stängsel, bodar, 
ägar o. d. kostar uppemot 1 000 kr per 
igenhet, men att denna utgift knappast 
an nedbringas så mycket genom en i 
örväg utförd planering. Men om peng- 
rna används på en väl genomarbetad 
yggnadsplan uppnås besparingar under 
ela byggnadsarbetet. Det påpekas även, 
tt på byggnadsplatsen skall flera ar- 
etsgrupper arbeta på samma gång och 
tt man därför inte endast bör inrätta 
rbetsplanen för att passa en av grup- 
erna. 

I slutet på nästa kapitel sägs följande 
inkvärda ord: 

»Det er ikke nok at have en god 
lan, hvis den ikke fölges op i detaljer 
ver dag under hele byggeprocessen.> 

I fortsättningen av broschyren ges i 
3 väl illustrerade exempel råd över 
lika detaljer som skall planeras. Man 
örjar med »Trafik», där med flera 
kisser och fotografier visas hur trans- 
ortvägarna skall gå samt hur upplag 
an läggas och hur man klarar av då- 
ga markförhållanden. Man ägnar se- 
an i tur och ordning en sida åt vardera 
tällningar, kran, jordarbeten, murma- 
rial, betongblandning, betongtransport, 
rmeringsjarn, betongformar, bodar, in- 
ägnad, elkraft och elbelysning. 

Till samtliga exempel finns tydliga 
örslag och nyttiga påpekanden såsom 
tt man bör utarbeta en »jordplan>, av 
ilken det framgår hur mycket jord, som 
snare skall användas för återfyllning 
ch var upplagen skall läggas. I flera 
v exemplen ges även anvisningar på 
nnan litteratur, vilket mera ingående 
ehandlar respektive detaljproblem. 
Broschyren avslutas med uppgifter om 
latsbehov för olika materialslag samt 
tt förslag till beteckningar för och en 
tarbetad plan över en arbetsplats. 

Att planeringen av en byggnadsplats 
långa gånger är vansklig och svår kan 
lan se av den utarbetade planen. Man 
an exempelvis diskutera lämpligheten 
v att ej ha tillfartsvägar »bakifran> till 
arlast- och cementupplagen vid betong- 
landaren. I det uppritade exemplet 
ommer nu kärrningen från blandaren 
ll hissarna att hindras, då bilarna los- 
ir material. Dessutom fylls barlasthö- 
arna på från fel håll i förhållande till 


hur lastningen och kärrningen sker från 
högarna. Önskvärt är alltså om barlast- 
upplagen kan fyllas på från samma håll 
som utlastningen för att ej få för utbred- 
da upplag. 

Men trots att broschyren mest be- 
handlar danska förhållanden och att 
man kan göra invändningar av ovanstå- 
ende slag mot densamma, är den myc- 
ket läsvärd och förtjänar att bli spridd 
och använd även inom svenska bygg- 
nadsföretag. | 

Per Larsson 


Tornkranar 


I recensionen av anvisningen »Plan over 
byggeplatsen> nämndes, att i denna 
skrift: hänvisas till annan litteratur eller 
anvishing, som mera i detalj behandla- 
de .ett speciellt problem. En sådan an- 
visning är »Tarnkraner ved traditionelt 
boligbyggeri>. Meningen med denna an- 
visning är att lämna råd och anvisning- 
ar på hur tornkranar skall användas vid 
husbyggnadsarbeten. 

Anvisningen börjar med en resumé 
över varför man mekaniserar en bygg- 
nadsplats och det konstateras, att kra- 
nen är ett gott hjälpmedel vid denna 
mekanisering, men att kranen kräver 
plan. Man fortsätter med kapitlet >Kran 
og byggeprojekt>. I detta kapitel på- 
pekas bl. a., att om kran skall använ- 
das för bygget, bör man redan vid hu- 
sets projekteringsstadie taga hänsyn till 
detta. I kapitlet visas även skisser på 
hur kranen kan användas vid byggnads- 
objekt, som består av flera hus. Man 
tycks dock här ha glömt bort, att kra- 
narna numera ottast är utrustade för 
gång i kurvor, ty på de uppritade skis- 
serna föreslås att kranarna vänds med 
hjälp av vändskivor. 


I nästa kapitel, som kallas »Kran og 
byggeproces», går man igenom flera 
detaljproblem. Här diskuteras hur bygg- 
nadsplatsen skall planeras och hur trans- 
porterna skall ske för att kranen skall 
hinna med de arbetsuppgifter den skall 
utföra. 


Ett par kapitel ägnas sedan åt kalky- 
ler över krankostnaderna samt jämfö- 
relser av kostnaderna för hiss resp. kran 
vid ett bygge. Beräkningar av krankost- 
naderna, vilka är utförda för tre olika 
alternativ, är intressanta. Däremot fö- 
refaller de jämförande beräkningarna 
mellan kran och hiss vara hastigt hop- 
komna och tar ej hänsyn till alla kost- 
nadsfaktorer, varför dessa ej bör tjäna 
som mall, då man själv skall jämföra 
kran- och hisskostnader. 


Man har exempelvis räknat fram en 
vinst för kranalternativet på 1500 kr. 
Byggnadstiden har man förutsatt vara 
lika i de båda fallen. Det borde då vara 
rimligt att räkna kostnaderna för den 
större arbetsstyrkan vid hissalternativet 
på samma antal dagar som man räknar 
hyreskostnaderna för kranen. Med ett 
sådant antagande sjunker arbetskostna- 
derna i hissalternativet med 3600 kr 
och därmed blir hissalternativet billi- 
gare. 


Man har dock i kranalternativet ej 
räknat med några besparingar i gjutar- 
landgångar o. d., men har ej heller dis- 
kuterat hur transporterna till stom- 
kompletteringsarbeten, putsning o. d. 
skall ske, sedan kranen tagits bort från 
bygget. Troligen skall väl då, sedan kra- 
nen tagits ned, hissar uppsättas och för 
dessas uppsättning finns inga fasta kost- 
nader medtagna. 


Ett kapitel ägnas sedan åt vardera 
kapacitetsberäkningar, tornkrantyper, sä- 
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kerhetsbestämmelser och andra kranty- 
per. Man visar med beräkningar och 
kurvor, att en 18-tonskran själv gott 
kan betjäna transporten till ett bostads- 
bygge, som muras upp av 10 man, nå- 
got som vid ett normalt svenskt kran- 
bygge visar sig mycket svårt p. g. a. 
svårigheterna att samordna transporter- 
na till murnings- och betonggjutningsar- 
beten. På betongbaskar, tegelkorgar 
m. m. visas bilder och man ger anvis- 
ningar på hur dessa bör vara utformade. 
I kapitlet tornkrantyper går man igenom 
hur kranarna är konstruerade, driftkon- 
troll på desamma m. m. Här visas även 
tydliga bilder på några typer av kran- 
spår. Det hela avslutas med ett avsnitt 
(med bilaga) om gällande säkerhetsbe- 
stämmelser samt en kort redogörelse för 
andra krantyper såsom portalkranar, 
klätterkranar och mobilkranar. 


Vissa anmärkningar har här riktats 
mot anvisningen. Detta hindrar dock 
inte, att denna kan vara en nyttig läsning 
för dem som ämnar börja med kran- 
byggeri. 

Per Larsson 


Plan over byggepladsen. Statens bygge- 
forskningsinstitut. Anvisning nr 26. K@- 
benhavn 1956. 30 sid. Illustrerad. Pris 
4 D kr. I kommission hos Teknisk For- 
lag, Kobenhavn 


Tårnkraner ved traditionelt boligbyggeri 
av John Bréndum Hillers. Statens bygge- 
forskningsinstitut. Anvisning nr 32. K@- 
benhavn 1956. 78 sid. Illustrerad. Pris 
4 D kr. I kommission hos Teknisk For- 
lag, Kobenhavn 


Byggetiden ved 10 eenfamiliehuse. Sta- 
tens byggeforskningsinstitut. Rapport nr 
13. Köbenhavn 1956. 53 sid. Illustrerad. 
Pris 12 D kr. I kommission hos Teknisk 
Forlag, Kg¢benhayn 


Rapporten innehåller en rekonstruktion 
av arbetsförloppet vid 10 enfamiljshus, 
företagen för att klarlägga orsakerna till 
de stora variationerna i såväl arbetstids- 
åtgången som byggnadstidens längd. Det 
konstateras, att variationerna först och 
främst beror på bristande planläggning, 
vilket medför spilltid och »intervall> i 
arbetsförloppet, dvs. perioder då arbetet 
på byggnadsplatsen ligger helt nere. 


På grundval av en analys av arbets- 
planerna för de 10 undersökta husen har 
uppställts en normalarbetsplan enligt vil- 
ken det skulle vara möjligt att förkorta 
byggtiden från det nuvarande genom- 
snittet på 9 månader till ca 34% månad 
utan att använda mindre arbetstid och 
utan att överbemanna arbetsplatsen. 


I bilagor till rapporten har bl. a. ut- 
förligt redogjorts för de ekonomiska 
vinsterna i form av inbesparade räntor 
m. m. som en förkortad arbetstid kom- 
mer att medfora for saval byggherre som 
entreprenorer. 


BAs 


66 


BYGGMASTAREN 1956, B10, notisavdelning 


Grelitvaggen 


Försäljare: William Persson, Malmo 


Tekniska egenskaper: 

Grelitvaggen är ett vaggelement for yt- 
ter- och mellanvaggar. Yttervaggsele- 
mentet består av två tunna bärande yttre 
skivor av Elastizell porbetong, mellan 
vilka ingjutits värmeisolering, bestående 
av runt kanterna Wellit och innanför 
detta mineralull. 


Elastizell porbetong är en cement- och 
plastbunden massa, som gjorts porös ge- 
nom inblandning av porbildande medel 
och elastisk och vattenavvisande ' ge- 
nom tillsats av dispersionsmedel, båda 
medlen på plastbas. Vid en volymvikt 
av 1,4—1,5 kg/dm? erhåller man en för 
Grelitväggens konstruktion tillräckligt 


hög tryck- och böjhållfasthet. Porbe 
tongen är då även spik- och sågbar. | 

Såväl fasadytan som insidan av ele} 
mentet framställes helt vid fabrik, sö 
att väggen efter montering ej behöver na) 
gon ytbehandling — betongen är vatten’ 
avvisande — och invändigt direkt ka 
målas eller tapetseras. Fasadytan kar 
även erhållas mönstrad eller försedd 
med fastgjutet stenmaterial. 

En typ av ytterväggselement, bestål 
ende av 30 mm porbetong + 100 mn) 
Wellit + 30 mm porbetong väger ca 9) 
kg/m?, motsvarande en volymvikt av c 
0,7 kg/dm?, och har k-vardet 0,35. 

Av porbetongen framställes även sa 
val bärande som icke bärande mellan! 
väggselement. 

Elementen är godkända av myndi 
heterna som bärande för 1- och 2-v 


icke bärande utfackningselement. | 
Ivar Dungne h 


| 
i 


Hagaten isoleringsmatta 
Tillverkare: Haga-Plast AB, Anderstorp 


Tekniska egenskaper: 


Hagaten isoleringsmatta är en folie av 
polystyrenplast, avsedd att användas 
som fuktspärr under bjälklagsplattan vid 
källarlösa hus. Folien har redovisats i 
Byggmästaren nr 7/1955. Företaget kan 
emellertid numera leverera folien i myc- 
ket stora format i motsats till tidigare. 
Sålunda har format upp till 13,5 x 15 
m levererats. Det lär även vara möjligt 
att framställa ännu större storlekar. Här- 
nedan visas grunden till en villa med 
utlagd folie samt detaljer därifrån. 


Ivar Dungner 


Vendafönstret 


Försäjare:Fabriks AB Venda, Stockholm 


Tekniska egenskaper: 


Vendafönstret är ett 2-glasfönster,. utfört 
av trä enligt SIS, men försett med spe- 
cialbeslag. Detta består av spår i fön- 
sterkarmens Gver- och understycken, i 
vilka fönsterbågarna styres med styrtap- 
par. Man kan låsa fönstret i önskat 
läge och genom att föra över styrtap- 
parna från karmens ena sida till den 
andra kan man vända fönstret, så att 
man vid t. ex. fönsterputsning kan fa 
utsidan inåt. Hur fönstret funktionerar 
visas i figuren, i vilken bågarna är vi- 
sade i alternativa lägen. I det med 6 och 
7 betecknade läget är de båda bågarna 
sammanförda, varvid ytterbagens (6) 
tappar är införda i låsurtagen (4) vid 
högra sidan av det tillhörande spåret (3). 
Hela fönstret kan nu svängas omkring 
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ytterbågens tappar, varvid innerbågens 
(7) tappar löpa i sidospåren (5), så att 
bågarna under hela svängningsrörelsen 


hållas sammanförda. Några särskilda 
kopplingsbeslag är således vid detta 
exempel ej erforderliga. Om man t. ex. 
vill minska ventilationen genom fönstret 
för man innerbågens tappar utmed spå- 
ret (3) till önskat läge, t. ex. (7a), där 
bågen kan fasthållas genom friktionen 
mellan tapparna och spårens (3) botten. 
Föres bågen (7) ända till läget (7b) kan 
tapparna (8a) släppa in låsurtagen (4) 
vid spårens vänstra ände. Tapparna vid 
ytterbågen (6) kan nu, men först nu, 
genom omställning av handtaget föras 
ut ur sina låsurtag och ytterbågen för- 
skjutes till exempelvis läget 6b. 


Ivar Dungner 
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Anordning för samtidig in- och 
utblåsning av ventilationsluft 


Nedan visas en ventilationsanordning 
för insättning i en fönsteröppning. En 
enkel elektrisk fläkt blåser ut skämd 
luft ur rummet samtidigt som den suger 
in friskluft.' En normal enkelfläkt bru- 
kar anbringas med fläkthjulet i föns- 
rets plan. I detta fall sättes emellertid 
fläkten med fläkthjulet vinkelrät mot 
fönsterplanet och bygges in i ett sfä- 
riskt hölje, vilket anbringas i en cirkulär 
öppning i fönstret. 


Fläkthuset är delat horisontalt i en 
övre och en nedre halvsfärisk kammare. 
Den övre användes för utblåsning och 
den nedre för inblåsning. I skiljeväggen 
finnes en öppning för fläkthjulet. 


Om man antar att bilden visar ytter- 
sidan av fönstret, så suges luft från 
rummet genom den bakre högra övre 
öppningen och blåses ut i atmosfären ge- 
nom den främre vänstra övre öppning- 
en. Luft suges utifrån genom den främre 
högra nedre öppningen och blåses in i 
rummet genom bakre vänstra nedre öpp- 
ningen. Jalusier stänger öppningarna när 
fläkten ej är igång. En 25 W-fläkt ger 
en sammanlagd luftmängd av drygt 200 
m?/tim. Hälften kommer på inblåsning 
och hälften på utblåsning. 


(Ur >Technical Digest» utgiven av OEEC) 


»Vi ser på plast» 


Svenska Plastföreningen ordnade under 
tiden 27/10-4/11 1956 en utställning 
kallad »Vi ser på plast> i Ostermans 
Marmorhallar i Stockholm. 


Utställningens tema var konsument- 
upplysning, och som en röd tråd hade 
alla varor försetts med standardiserade 
informativa etiketter. Dessa etiketter in- 
går i en plastbranschens kampanj för 
att ge information om plasterna och des- 
sas egenskaper. Föreningen hoppas, att 
etiketterna i fortsättningen skall komma 
att användas på konsumentartiklar, som 
tillverkas av föreningens medlemmar. 

Etiketterna är endast informativa och 
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talar om materialets egenskaper. Det är 
alltså inte fråga om en varudeklaration, 
ty till en sådan fordras bedömningsgrun- 
der i form av fastställda provningsmeto- 
der, och så långt har man tyvärr ännu 
inte kommit inom plastindustrin. 

Utställningen omfattade ca 4200 m?. 
Ett 70 tal företag var representerade, 
alla medlemmar i Svenska Plastförening- 
en. Genom att representanter för ledan- 
de utländska företag inom plastbran- 
schen är medlemmar av föreningen, vi- 
sades även produkter från en rad ut- 
ländska material- och maskintillverkare 
och härigenom fick utställningen även 
ett starkt internationellt inslag. 


I källaren, i det som annars är dags- 
garage, fanns en plastverkstad, där ma- 
skinerna var i arbete och där man i de- 
talj kunde studera hur plastmaterialen 
formas. 


I de båda övre våningarna utställdes 
material och färdiga produkter. 


I anslutning till utställningen hade 
Svenska Plastföreningen sina årligen 
återkommande föredragsdagar, »Plast- 
teknik 1956», varvid under en fyra da- 
gars fortbildningskurs ett 80-tal föredrag 
hölls av såväl utländska som svenska 
experter. 


I avsikt att ge en kompletterande och 
mera bestående information, utgav Sven- 
ska Plastföreningen i anslutning till ut- 
ställningen och till »Plastteknik 1956» 
en liten bok kallad »Kort om plast». 


Nedanstående böcker har insdnts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension 
och försäljes genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt angives. 


Sveabund 1906-1956. Minnesskrift ut- 
given av Svenska Väg- och Vattenbyg- 
garnas arbetsgivareförbund. Stockholm 
1956. 107 sid. Rikt illustrerad 


Svenska Gasverksföreningens Årsbok 
1955. Del II. Stockholm 1956. 46 sid. 


Quarterly bulletin of housing and build- 
ing statistics for Europe. First Quarter 
1956. Vol. IV, No. 1. United Nations. 
Geneva 1956. 120 sid. 


Hochbaukonstruktion. Die Bauteile und 
das Baugefiige. Grundlagen des Heutigen 
Bauens. Av Heinrich Schmitt. Otto 
Maier Verlag, Ravensburg. 1956. 584 
sid. 3 530 illustrationer. Pris 65 DM 


Norske erfaringer fra bygging av små 
hengebroer av Arne Selberg. Gästföre- 
läsning vid Chalmers Tekniska Högskola 
den 26 april 1954. Chalmers Tekniska 
Högskolas Handlingar nr 153 1954. Gö- 
teborg. 20 sid. Illustrerad. Pris 4 kr 


| 
i 


| 


H 


| 
| 
| 
F 
| 


Indextal för beräkning av materialkost- 
nadsändringar för husbyggnadsentrepre 
nader fastställda av Kungl. Byggnads 
styrelsen och Kungl. Bostadsstyrelsen 
samråd med Svenska Byggnadsentrepre; 
nérforeningen 


Tabell 1 


Indextal for materialkostnader vid förvalt; 
ningsbyggnader i sten | 


Kostnad 1/1 1950 = 100 


1956 3 
Etapp 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 | 
IGrund 148,1 149,6 149,6 151,4 151, 
II Stom- | 
me.... 148,4 149,1 149,1 150,0 149; 
III Puts | 
m.m... 141,7 144,2 144,5 143,5 144, 
IV Maln. | 
m.m... 142,4 143,3 145,0 144,9 145; 
Samtl. 
etapper 144,8 146,2 146,7 146,9 147, 
Tabell 2 


Indextal för materialkostnader vid bostads\ 
byggnader i sten 


Kostnad 1/1 1950 = 100 
1956 ( 


‘! 
Etapp 1/1 1/3 1/5 1/7 1/91 
IGrund 151,0 152,5 152,5 154,0 155,5 
II Stom- | 
me.... 149,2 149,8 150,1 151,9 151,9 
III Puts i 
m.m... 138,4 140,3 141,9 142,2 142,3 
IV Måln. | 
m.m... 136,0 137,7 139,1 139,1 13957 
Samtl. | 
etapper 141,8 143,2 144,2 144,9 145,1 
Tabell 3 d 
Socialstyrelsens konsumentprisindex | 
1956 | 

1/1 11/3 Wem UTTAG | 
S737 een 813040 | 

| 

| 


, Inlamn.- se | 
Uppgift tid Byggm. IE 
Stadsplan i Finspång] 15 mars | Nr A 10 
1957 56s. I 
Konserthus i Oslo 1 april | Nr A 7 F 
1957 | 56s. XT 
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MATAKILITE-TAK 


sammanlagt över ett tunnland! 


<= 


Mi 2 5 Mellanhedens Folkskola, Malmö 


É 


MATAKILITE med plastbehandlad yta 


Ytbehandlingen av vår underhållsfria takbeläggning med plast, som är vår idé och som 


har patentansökts av oss, har nu kompletterats med Silikonbehandling. Matakilite är 


således numera både plast- och silikonbehandlad på ytan, vilket ytterligare ökat tak- 


beläggningens varaktighet och vattenavvisande förmåga. För Matakilites varaktighet utan 
underhåll lämnas fullt betryggande garanti i varje enskilt fall. Matakilite Superkvalitet 
tillverkas i 3 vackra, hållbara och ljusreflekterande färger, nämligen: metallgul, koppar- 


röd och smaragdgrön varigenom olika smakriktningar kan tillgodoses. Matakilite gör 


taket vackert, varaktigt, vattenavvisande. Därtill är Matakilite, som är försedd med 


ytterskikt av exfolierad Vermiculite, ett effektivt skydd mot flygbränder enligt Statens 


Provningsanstalts intyg nr 98299. Matakilite tillhandahålles genom grossisterna i branschen. 
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MUNKSJO 
GRUPPEN 
vidgar 
sin service © 


JONKOPING 


GOTEBORG 


NORRKÖPING 


SUNDSVALL 


Den 1 oktober öppnade Munksjö- 
koncernen eget försäljningskontor i 
Stockholm under adress Västra Träd- 
gårdsgatan 11 b. 


Samma dag upphörde Firma Jacob O 
Lundberg Munksjö Lager, som hittills 


på agenturbasis representerat koncernen. 


Alla våra välkända standardvaror kom- 
mer att hållas i lager. Vi kan därigenom 
ge våra kunder en allsidig service om- 
spännande hela vårt tillverknings- 
program. 


Vi hälsar Er välkommen med för- 


frågningar och order. 


MUNKSJO AKTIE BOLAG 
Lagamills Aktiebolag 
Försäljningskontoret i Stockholm 
Västra Trädgårdsgatan 11 b 

Tel. 23 16 40 
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komma undan inflationens verkningar genom att placer 
sina medel i sådana objekt, som följer med den allmän 
na prisstegringen, såsom jord, hus, smycken, guld OSV 
Denna flykt till realvärden står dock inte öppen för all 
sparare. Framför allt har småspararna i detta avseend 
befunnit sig i ett ogynnsamt läge. De som förfogar öve 
större sparbelopp har haft lättare att placera sina penga 
i fastigheter eller produktiva anläggningar. De har ocks 
haft lättare att köpa aktier. För småspararna har dess 
möjligheter varit mera begränsade. En hundraprocenti 
placering i sakvärden skulle strängt taget förutsätta, al 
all investering i realkapital sker direkt av spararna själv: 
Detta ter sig uteslutet i ett modernt samhälle med per 
ninghushållning och långt driven arbetsfördelning. Fö 
att de stora finansieringsbehoven i ett sådant samhäll 
skall kunna tillfredsställas krävs helt enkelt, att en vi 
sentlig del av det privata sparandet ges formen av per 
ningfordringar som obligationer, bankinsättningar, för 
säkringsbrev m. m. q 
Därmed uppstår frågan, hur man skulle kunna skydd 
dem som sparar i nominella värden mot de förluster sor 
hotar dessa värden genom inflation. Den metod som dai 
vid gång efter annan har föreslagits, har varit en al 
knytning av de monetära fordringarna till en prisinde: 
Frågan har fått ökad aktualitet under den långvarig 
högkonjunkuren efter andra världskriget. Särskilt i Fö 
enta staterna, Finland och Danmark har den ägnats e 
relativt livligt intresse. I Sverige var den föremål fi 
riksdagsdebatt i samband med en motion under 1952. d 
De som förordar indexreglering på kreditmarknade 
framhåller, att ett sådant system har fördelar dels 1 
rättvisesynpunkt, dels ur ekonomisk synpunkt. Inflati 
nen medför en omfördelning av förmögenheter och sku 
der, som är orättvis mot långivare och ger låntaga 
oförtjänta vinster. En sådan omfördelning skulle, om i 
helt hindras, så åtminstone minskas i omfattning, of 
penningfordringar kunde anpassas till den allmänna pri 
nivans förändringar. Möjligheterna att tjäna på inflaticf 
skulle med andra ord minska. Mt 
Bland de rent ekonomiska fördelarna nämns framfé 
allt den gynnsamma effekten pa sparandet. Intresset fi 
bankinsattningar och obligationskop fran allmanhete 
sida skulle stiga, om spararna inte längre behövde va: 
bekymrade över en framtida penningvardeforsamrin) 
Vidare framhålls ofta, att indexbundna krediter skul 
hålla tillbaka spekulativa varuköp och placeringar. U 
der en inflation kan det löna sig att låna pengar od 
köpa varor eller produktionsmedel för att göra en speki 
lationsvinst. Sådana transaktioner skulle bli mindre lo} 
kande, om lantagarna var medvetna om att kreditbi 
loppen stiger i takt med den allmänna prisstegringen od 
att spekulationsvinsterna helt eller delvis skulle gå åt £/ 
att täcka indextillägg på lånen. Indexregleringen skul 
därmed i vissa lägen verka återhållande på varuefte} 
frågan och därmed inflationsdämpande. ; 
De som motsätter sig indexreglering på kreditmarkn 
den säger framför allt, att en övergång till indexbundi 
krediter skulle innebära en utbredning av ett indextä 
kande, som i och för sig är inflationsfrämjande. I likhl 
med indexbundna löner skulle indexbundna lån komn 
att motverka prisstabiliseringen i stället för att fram) 
den. Man ser härvid indexreglering uteslutande ur kol 
nadssynpunkt. Företag, som lånar pengar för att fina} 
siera sin rörelse, måste vid sin prissättning ta med Av) 
det sannolika indextillagget i sina kalkyler, på samrj 
sätt som de gör med andra väntade kostnadshdjningé 
Detta skärper prisstegringstendensen i ett inflationslag} 
Vidare har det sagts att införandet av indexbund | 
obligationer skulle medföra störningar på obligatior| 
marknaden till följd av de kraftiga kursfluktuationer sc) 
man då måste räkna med. Prisförväntningarna bruk/ 
nämligen - förändra sig snabbt, och om obligationer 
värden är knutna till prisindex, kommer kurserna § 
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den över hela världen använda rit- och ljus- 
kopieringspennan i 19 väl avvägda hardhets- 


grader har fått sin komplettering i färg i 


MARS-LUMOCHROM 


rit- och ljuskopieringspennan med hård, tunn 
mina och nalspets, som ger ritningen skarpa 
och precision. ae 
Såväl mina som färgstreck är absolut vattenfasta 
— okinsliga for fukt och vata. 24 kraftiga ljus- 
äkta färger, som alla ger perfekta ljusköpen 


av varje detalj. 
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underkastas mycket starka förändringar. För sådana in- 
stitut som försäkringsbolag, pensionsstiftelser m. m. skul- 
le denna ökade labilitet pa obligationsmarknaden med- 
fora stora olägenheter. Marknadens överskådlighet skulle 
försämras. De starka kursförändringarna skulle kunna 
leda till panikförsäljningar: från privatpersoners sida och 
därmed minska förtroendet för obligationsplaceringar. 
I praktiken har indexbundna lån prövats endast i relativt 
begränsad omfattning. I flertal länder där sådana lån 
förekommit, har de saknat större praktisk betydelse. Så 
har exempelvis varit fallet i Frankrike, USA, Kina och 
Israel. I Sverige har endast ett indexbundet lån före- 
kommit. Det är ett förlagslån emitterat av KF år 1952. 
Loptiden är 20 år, räntan 3 %, och lånet skall återbe- 
talas med kompensation för levnadskostnadsstegringen, 
dock med högst 150% av det ursprungliga nominella 
värdet. Det enla land där värdefasta lån hittills använts 
i större skala är Finland. Där började indexbundna ob- 
ligationer användas redan -1945, då den förflyttade ka- 
relska befolkningen fick ersättning för sina förluster i 
form av sådana papper. Numera utgöres en väsentlig del 
— enligt uppgift omkring en tredjedel — av den långfris- 
tiga finska statsskulden av indexbundna obligationer. Den 
finska folkpensioneringsanstalten och de finska försäk- 
ringsbolagen kräver ganska allmänt indexgaranti vid sin 
utlåning. År 1953 beslöt även de finska bankerna att 
införa indexbunden in- och utlåning, men beslutet för- 
verkligades först fr. o. m. den 1 maj 1955. Affärsban- 
kerna har sedan början av 1956 upphört med systemet, 
medan sparbankerna och andelskassorna fortfarande till- 
lämpar det. I sistnämnda institut hade i juni 1956 7,7 
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mdr mark satts in på ipderbugdgs konton, medan s 
ran hos affärsbankerna när systemet slopades endasta 
0,16 mdr. Bankerna har rätt att ta ut kostnaderna | 
indextillägget av sina utlåningskunder, men hittills I 
de inte utnyttjat denna möjlighet. j | 


Det förefaller sannolikt, att indexbundna penningp 
ceringar skulle ha fått ännu större utbredning i Finlai 
om inte den officiella politiken hade motverkat detta. D 
finska staten, som under de senaste aren sjalv emitte 
indexbundna obligationer i stor skala, har således hind 
andra låntagare att följa exemplet. Uppskovet medi 
‘forandet av indexbundna bankkonton mellan 1953 ¢ 
1955 berodde delvis pa inblandning fran finadsminiall 
sida. Nar denna inlaningsform sedan infördes, måste r 
tan pa indexbundna konton sättas 1% lägre än på | 
nan långfristig inlåning. Vidare fråntogs indexgaranteré J 
depositioner den befrielse fran inkomst- och förmögd 
hetsskatt som gällt sedan 1950 och som fortfarande g 
ler för andra depositioner. Det är framför allt från dl 
rarpartiets sida som motståndet mot indexsystemet ko 
mer. Under 1953 föreslog partiet i en motion, att ind@ 
reglerade laneavtal skulle förbjudas. Motionen avslog 
men partiets negativa installning har starkt påverkat 
officiella inställningen i frågan. I den starka konkurr 
om lånemedel som råder i Finland, är det en fördel $ 
staten att kunna dominera ifråga om utbud av ind | 
garanterade obligationer. Även ur kostnadssynpunkt I 
det fördelaktigt, åtminstone, på kort sikt. Indexgara nå 
rade obligationer kan nämligen emitteras till 4% ran 
medan vanliga obligationer knappast torde finna köpå 
till lägre ränta än 8 %. 
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